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ДОВІДКА ГАПа 

Детальний план території для розміщення громадських будівель і споруд   

в с. Крехів по вул. Б. Хмельницького (територія колишнього господарського двору 

і навколо нього) Львівського району Львівської області розроблений згідно з 

діючими нормами, правилами та державними стандартами і передбачає заходи, які 

забезпечують вибухову і пожежну безпеку при експлуатації споруд. 

 

 

        

Головний архітектор проекту                                          Тарас ДАНИЛЮК                                             
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Склад проекту: 

                                           Містобудівна частина. 

   1.  Стратегія просторового розвитку території: 

 Частина І.   Комплексна оцінка території 

                -    Просторово-планувальна організація території. 

                -    Землеустрій та землекористування. 

                -    Обмеження у використанні земельної ділянки. 

                -    Забудова територій та господарська діяльність. 

                -    Обслуговування населення. 

                -    Транспортна мобільність та інфраструктура. 

                -    Інженерне забезпечення території, трубопровідний  

                     транспорт та телекомунікації. 

                -    Підготовка та благоустрій території. 

Частина ІІ. Обгрунтування проектних пропозицій  

               -    Просторово-планувальна організація території. 

              -    Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території. 

               -    Обмеження у використанні земельної ділянки. 

               -    Функціональне зонування території детального плану. 

               -    Забудова територій та господарська діяльність. 

               -    Обслуговування населення. 

               -    Транспортна мобільність та інфраструктура. 

               -    Інженерне забезпечення території, трубопровідний   

                    транспорт та телекомунікації. 

               -    Інженерна підготовка та благоустрій. 

             2.  Звіт про стратегічну екологічну оцінку. 

             3.  База геоданих. 

             4.  План реалізації детального плану території. 

             5.  Графічні матеріали детального плану території: 

Аркуш 1.   Схема розташування території в системі планувальної   

                  структури населеного пункту. 

Аркуш 2.   Схема сучасного використання території та схема існуючих   

                  обмежень у використанні земель. 

Аркуш 3.   Проектний план та схема проектних обмежень у використанні  

                  земель поєднана зі схемою транспортної мобільності та   

                  інфраструктури і планом червоних ліній. 

Аркуш 4.   Схема інженерного забезпечення території. 

Аркуш 5.   Схема інженерної підготовки, благоустрою території та  

                  вертикального планування. 
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Землевпорядна частина. 

 

                   - Загальні дані 

Аркуш 6.    План сучасного використання земель за формою власності    

                   із зазначенням категорій та виду цільового призначення, з          

                  урахуванням наявних обмежень. 

Аркуш 7.   План земельних ділянок, сформованих за результатами  

                  розроблення детального плану, відомості про які   

                  підлягають внесенню до ДЗК. 

Аркуш 8. План обмежень у використанні земель, відомості про які    

                  підлягають внесенню до ДЗК на підставі розробленої     

                  містобудівної документації. 

                  - Перелік обмежень у використанні земель. 

                  - Перелік земельних ділянок, щодо яких встановлено   

                  обмеження у використанні земель.  
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Містобудівна частина. 

 

1. Стратегія просторового розвитку території. 

 

Детальний план території (далі ДПТ) земельної ділянки для розміщення 

громадських будівель і споруд  в с. Крехів по вул. Б. Хмельницького (територія 

колишнього господарського двору і навколо нього) Львівського району Львівської 

області розроблений на замовлення Городоцької міської ради у відповідності з 

ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні», 

ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій", ДСП-173 «Санітарні 

правила планування та забудови населених пунктів» та Закону України № 3038-VI 

від 17.02.2011р. «Про регулювання містобудівної діяльності». 

 

 

Головною метою розроблення ДПТ є: 

- уточнення у більш крупному масштабі положень раніше розробленого 

генерального плану с. Крехів; 

- уточнення функціонального призначення території, просторової 

композиції, параметрів забудови; 

- визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з 

державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами.  

 

Підставою для розроблення ДПТ є: 

- Рішення Жовківської міської ради №202 від 03.11.2023 року «Про надання 

дозволу на розроблення детального плану території для розміщення громадських 

будівель і споруд в селі Крехів по вул. Б. Хмельницького (територія колишнього 

господарського двору і навколо нього) Львівського району Львівської області» 

 

 

При розробці ДПТ враховано: 

- Генеральний план с. Крехів Львівської області 

- завдання на розроблення детального плану території; 

- матеріали топографічного знімання території з нанесеними існуючими     

  інженерними мережами 

- проектні пропозиції 

 

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови 

території орієнтовною площею 0,0794 га. 
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Частина І.   Комплексна оцінка території 

 

Просторово-планувальна організація території. 

 

Село Крехів знаходиться у західній частині  Жовківського району 

Львівської області. Село розташоване на віддалі 12,3 км на захід  від районного 

центру м. Жовква і 37,4 км від обласного центру м. Львів. До складу Крехівської 

сільської ради входять такі сільські населені пункти: Крехів (адміністративний 

центр сільської ради), Руда Крехівська, Козулька, Фійна, Папірня та Майдан. 

Крехів межує : 

- з північної сторони – село Руда Крехівська; 

- з східної сторони – село Липники, Глинськ; 

- з півдня – Фійна, Козулька; 

- зі сходу – Яворівський національний природній парк. 

Через село проходять територіальна автодорога державного значення IV 

категорії Т-14-25 Миколаїв-Городок-Жовква-Кам’янка-Бузька-Бібрка і районні 

автодороги місцевого значення IV категорії С140616 Любеля-Крехів та С 140637 

Козулька-Крехів. 

В природному відношенні територія с. Крехів знаходиться в межах 

Заандрово-Алювіальної рівнини р. Рата. Вона характеризується рівнинним 

акумулятивним рель’єфом з чисельними потічками басейну р. Свиня. З північної 

сторони села протікає річка Млинівка. 

Клімат району помірно-континентальний з м’якою зимою, теплим літом без 

посух та значною вологістю повітря.  

 Для нього характерні часті відлиги взимку, значна хмарність, обложні дощі. 

Континентальність клімату пом'якшується переміщенням повітряних мас із заходу 

та особливостями рельєфу. На стан температурного режиму, атмосферних опадів в 

останні роки деякий вплив має забруднення атмосферного повітря внаслідок 

шкідливих викидів в атмосферу та розміщення на поверхні підземних порід, як 

відходів вуглевидобутку у вигляді териконів, відвалів тощо. Пересічна температура 

січня у регіоні становить −4,2°С, липня +17,7°С. Період з температурою понад 10°С 

становить в середньому 155–160 днів. Середньорічна норма опадів становить 650-

710 мм на рік. Основна кількість опадів випадає в теплий період року. 

Розташування у вологій, помірно теплій агрокліматичній зоні та в агрокліматичній 

підзоні достатнього зволоження ґрунту. 
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Гідрогеологічні умови території сільської ради характеризуються 

четвертинним та крейдовим водоносним горизонтами. Водовміщуючими породами 

четвернинного горизонту є супіски, піски, крейдового – тріщинуваті зони мергелів. 

Рівень четвертинного горизонту залягає на глибині 1,5 – 2,5 м, в долинах 

потоків 1,0 – 1,2 м. Горизонт безнапірний. 

Крейдовий горизонт фіксується на глибині 10,0 – 15,0 м, володіє напірним 

характером висотою 4,0 – 6,0 м. Живлення горизонтів відбувається за рахунок 

інфільтрації атмосферних опадів. 

Фізико–геологічні процеси та явища, несприятливі для будівництва відсутні. 

Геологічні умови. В геоморфологічному відношенні територія села Руда 

Крехівська відноситься до району Заандрово-Алювіальної рівнини р. Рата. 

Геологічна будова території до глибини 12,0 м представлена сучасними, 

верхньочетвертинними та крейдовими відкладами відкладами. 

Сучасні утворення представлені насипним та рослинним грунтами, 

верхньочетвернинні – піском, супіском, крейдові – глиною та мергелем. 

Орієнтований інженерно-геологічний розріз зверху – вниз: 

0.0 - 0.7 м Рослинний ґрунт. 

0.7 - 2.3 м Супісок пластичний з домішками органічних речовин, з 

прошарками піску, сірий, темно-сірий. 

2.3 - 5.4 м Пісок середньої крупності, середньої щільності, насичений водою, 

жовто-сірий та сірий. 

5.4 - 7.5 м Супісок пластичний з лінзами піску мілкого, жовто-сірий. 

7.5- 8.8 м  Глина напівтверда, з включеннями щебеню мергелю до 20%  від 

об'єму, сіра. 

8.8- 12.0 м Скельний ґрунт - мергель зниженої міцності, тріщинуватий,  

вивітрілий, по тріщинам насичений водою, сірий. 

 

Обмеження у використанні земельної ділянки. 

 

Дана територія, площею 0,0524 га, розміщена в селі Крехів. В межах 

території опрацювання наявні інженерні мережі, на південь від ділянки проходить 

ЛЕП 10 кВт з охоронною зоною в 10 м в обидві сторони, на захід проходить ЛЕП 

0,4 кВт з охоронною зоною в 2 м в обидві сторони,  Загальний благоустрій та 

озеленення села не виконані в повному об’ємі.  

Централізоване водопостачання та каналізування в даній частині території 

села відсутнє. Об’єкти використовують для водопостачання власні свердловини 

або колодязі; для каналізування – вигрібні ями.  
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Територія обмежена : 

- на півночі – сільськогосподарського призначення (город); 

- на сході –землями сільськогосподарського призначення (город), ЛЕП 10 кВТ; 

- на півдні – землями загального користування (вул. Б. Хмельницього), 

меліоративною канавою; 

- на заході – землями сільськогосподарського призначення (город) землями 

загального користування (житлова вулиця), ЛЕП 0,4 кВТ, територіяєю 

промисловості. 

Рельєф ділянки характеризується ухилом у східному напрямку. Перепад 

відміток території опрацювання становить від 249,09 м на півночі до 248,44 м на 

сході.  

            Містобудівні та природні обмеження показано на «Схемі сучасного 

використання території та схемі існуючих обмежень у використанні земель» 

(аркуш №2).  

 

Забудова територій та господарська діяльність. 

 

Дана ділянка опрацювання, площею 0,0524 га, розміщена за межами села 

Крехів  на південній частині села. 

Дана територія опрацювання знаходиться поміж земель 

сільськогосподарського призначення. 

Основною транспортною артерією даної території є існуюча вулиця Б. 

Хмельницького.  

На даний час ділянка проектування використовується для ведення 

селянського господарства. 

                                      

Обслуговування населення. 

 

                    Територія проектування розташована не далеко від територій 

сільськогосподарських підприємств села Крехів. Ділянка забудови розташована не 

далеко від головної вулиці  села Крехів . Поруч, в межах пішохідної доступності, 

на північ по вулиці Б. Хмельницького розташована зупинка громадського 

транспорту що дозволяє забезпечити доступ до необхідних об’єктів громадської. 

 

Транспортна мобільність та інфраструктура. 

  

          Територія проектування розташована в межах вулиці Б. Хмельницького яка є 

одною з головних вулиць в даній території села та зокрема представлена її 

відгалуженням , а основна частина автодороги, що прямує в село Глинськ. 
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Інженерне забезпечення території, 

трубопровідний транспорт та телекомунікації. 

 

 В межах території опрацювання наявний ряд інженерних мереж локального 

місцевого значення до яких відносяться лінії електропередачі 0,4кВ з охоронною 

зоною 2 м в обидві сторони які проходять на захід від проектованої ділянки . 

 

                             Підготовка та благоустрій території. 

  

            В межах ділянки проектування відсутні цінні зелені насадження, 

рослинність ділянки представлена трав’яним покриттям. 

Рельєф ділянки характеризується ухилом у східному напрямку. Перепад 

відміток території опрацювання становить від 249,09 м на півночі до 248,44 м на 

сході.  

 

Частина ІІ. Обгрунтування проектних пропозицій 

 

Просторово-планувальна організація території. 

 

На даній території, площею 0,0524 га, згідно ДПТ, окрім розміщення та 

експлуатація об`єкту дорожнього сервісу передбачається розмістити зелені 

насаджень спецпризначення користування та існуючу вулицю.  

 Заїзд на ділянку передбачається на півдні від вул. Б. Хмельницького. Ширина 

проїзду передбачено шириною дорожнього полотна 4 м і по 1 м тротуарів з обох 

сторін. 

На півночі ділянки передбачено бокс для ремонту і зберігання автомобілів. 

Розміри боксу передбачено 16 м на 8 м, загальна площа боксу 128 м.кв.  

Для догляду за будівлями і здійснення їх поточного ремонту відстань до 

межі сусідньої ділянки від конструкції стін, що найбільш виступає треба приймати 

не менше 1,0 м. При цьому повинно бути забезпечене влаштування необхідних 

інженерно-технічних заходів, що запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з 

покрівель та карнизів будівель на територію суміжних ділянок. Протипожежні 

розриви між будинками або окремо розташованими будівлями слід приймати 

відповідно до протипожежних вимог. 

Передбачається малоповерхова забудова (1 поверх). Щільність забудови 

орієнтовно становить 24,4 %. 

ДПТ розроблено з встановленням основних регламентів: 

-визначення принципової планувальної структури території, для 

забезпечення транспортного обслуговування та зв'язок проектованої ділянки з 

іншими частинами села; 

-раціональне використання території; 
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-врахування існуючих червоних ліній; 

-формування об’ємно-просторової композиції; 

Дані нормативні містобудівні вимоги в даному ДПТ дотримуються. 

 

Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території. 

 

         В межах території проектування відсутні природоохоронні та ландшафтно-

рекреаційні зони. 

          В межах території села відповідно до генерального плану визначено локальні 

зелені зони та місця для відпочинку дорослого населення та рекреації мешканців 

інших категорій. 

          Території зелених насаджень в межах села представлені в основному 

парками за рахунок яких відбувається рекреація місцевого населення. 

 

                        Обмеження у використанні земельної ділянки. 

 

Згідно генерального плану села Крехів даній території не передбачене певне 

цільове призначення, так як ділянка розташована в санітарно захисній зоні 

колишньої тракторної бригади. Але незважаючи на це детальним планом території 

прийнято до уваги наявні поряд існуючі містобудівні та природні обмеження 

виходячи з яких передбачено проектування даної ділянки. 

 

Містобудівні умови та обмеження 

 

1. Назва об’єкта будівництва – розміщення та експлуатація об`єкту 

дорожнього сервісу 

2. Інформація про замовника: Жовківська міська рада 

3. Наміри забудови: розміщення та експлуатація об`єкту дорожнього 

сервісу 

4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта: вул. Б Хмельницького 

с. Крехів  Львівської області 

5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною  

ділянкою:  немає 

6. Площа земельної ділянки: 0,0794 га (діл. №1 – 0,0524га) 

7. Цільове призначення земельної ділянки: 12.11  для розміщення та 

експлуатації об`єктів дорожнього сервісу 

8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план села  

9. Функціональне призначення земельної ділянки: ведення особистого 

селянського господарства 

https://ips.ligazakon.net/document/view/re30682?ed=2017_05_23&an=101
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10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва: приведені у 

таблиці основних проектних показників  

11. Гранично допустима висота будівель: 1 поверх, орієнтовно 6 м – для 

головних споруд 

12. Максимально допустимий процент забудови земельної ділянки: по факту 

– 24,4% 

13. Максимально допустима щільність населення: немає 

14. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній   

регулювання забудови: не менше 6м від червоних ліній житлових вулиць до житла 

і не менше 3м від червоних ліній проїздів   

15.  Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, 

зони    охорони ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги,   

санітарно-захисні зони): немає 

16.  Мінімально допустимі відстані від об’єкту, що проектується, до 

існуючих  будинків та споруд: 10м 

17.  Охоронні зони інженерних комунікацій: охоронна зона існуючої ЛЕП-

0.4кВ (2м), охоронна зона існуючої ЛЕП-10кВ (10м) 

18. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з  

державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-1-2008 «Інженерні  вишукування 

для будівництва»:  не вимагається 

19.  Вимоги щодо благоустрою: на ділянці провести комплексний 

благоустрій, що включатиме: замощення доріжок тротуарною плиткою; 

замощення під’їздів асфальтобетоном; озеленення вільної від забудови території 

(посів багаторічних трав, посадка дерев, влаштування клумб). 

20. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку: забезпечити   

безперешкодний під’їзд до ділянки, влаштувати пішохідні доріжки та тротуари. 

21.  Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю паркомісць: немає 

22. Вимоги щодо охорони культурної спадщини:  немає 

 

Функціональне зонування території детального плану. 

 

Згідно намірів замовника та проектного рішення даного детального плану 

території проектована промислова зона складається з: 

1. проектована ділянка №01 площею 0,0524 га після зміни цільового призначення 

під обслуговування будівель та споруд; 

2. територія вулиці Б. Хмельницького на яку здійснюється виїзд з проектованої 

ділянки; 

3. 1 майданчик для контейнерів зі сміттям. 
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На ділянці №01 пропонується бокс для ремонту та зберігання автомобілів 

площею 128 м.кв. На ділянку запроектовано один розосереджений в’їзд-виїзд: 

головний в’їзд виходить на вул. Б. Хмельницького.  

В боксі потрібно розмістити таке обладнання: 

- автомобільний підйомник; 

- гідравлічний домкрат, кран; 

- шиномонтажний верстат і стенд балансування; 

- стенд розвал-сходження; 

- компресор; 

- ремонтне обладнання; 

- мастильне обладнання заміни масла; 

- обладнання для обслуговування авто кондиціонерів; 

- зарядні пристрої для акумуляторів; 

- діагностичне обладнання; 

- обладнання для техогляду; 

- витяжки вихлопних газів. 

До прогнозованих планувальних обмежень відносяться санітарно-захисні 

зони від проектованих об’єктів господарювання, а саме: 

- 20 м – від сміттєзбірників до житлових та громадських будівель; 

- 15 м – від септифільтруючих колодязів до громадських будівель; 

-         10 м – від існуючих ЛЕП-10кВ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- 2 м – від існуючих ЛЕП-0,4кВ.  

Будівлі слід розміщувати з відступом від червоних ліній житлових вулиць: 

головних – не менше 6 м, другорядних – не менше 3 м. Територія між червоною 

лінією і лінією забудови будинків із земельними ділянками біля будинків входить 

до загальної площі ділянки. 

Для догляду за будівлями і здійснення їх поточного ремонту відстань до 

межі сусідньої ділянки від конструкції стін, що найбільш виступає треба приймати 

не менше 1,0 м. При цьому повинно бути забезпечене влаштування необхідних 

інженерно-технічних заходів, що запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з 

покрівель та карнизів будівель на територію суміжних ділянок. Протипожежні 

розриви між будинками або окремо розташованими будівлями слід приймати 

відповідно до протипожежних вимог. 

Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 господарські майданчики та зокрема 

майданчики для контейнерів зі сміттям слід розміщувати не дальше 100 м від 

найбільш віддаленого входу в будинок. Тому на території запроектовано 1 такий 

майданчик з під’їздом до нього.  
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Основні проектні показники 

                                                                                                            Таблиця 2 

Назва показників 
Одиниця 

виміру 

Значення показників 

Існуючий стан 
Розрахункови

й період 

Територія    

Ділянка проектування  га - 0,0524 

-площа забудови га - 0,0128 

-площа замощення на ділянці 

проектування 
га - 0,0220 

-площа озеленення на ділянці 

проектування 
га 0,0524 0,0176 

Інженерне забезпечення    

Електропостачання кВт - 40 

Водопостачання м3/добу - 0,35 

Каналізація м3/добу - 0,35 

 

                     Забудова територій та господарська діяльність. 

 

Основними транспортними артеріями даної території є існуюча вулиця Б. 

Хмельницького.  

Господарська діяльність продиктована проектними рішеннями 

генерального плану відповідно до побажань власників земельних ділянок. 

Територія формується в основному з сільськогосподарських об’єктів. 

По території опрацювання інженерні мережі влаштовуються підземними, 

електропостачання по електроопорах. 

Загальний благоустрій та озеленення території передбачені в межах ділянки 

проектування а також на суміжній території опрацювання.  

Проектована ділянка, площею 0,0524 га передбачається розміщення та 

експлуатація об`єкту дорожнього сервісу. 

 

                                        Обслуговування населення. 

 

           Основою обслуговування населення проектованої забудови залишаються 

об’єкти загальноміського значення.  

На північ та від території проектування наявні громадські об’єкти села, а на захід 

від ділянки проходить вулиця Б. Хмельницького, що слугує обслуговуванню 

населення необхідними об’єктами.  

            Зелені зони села представлені в основному парками в тому числі на північ 

від ділянки проектування. 
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                      Транспортна мобільність та інфраструктура. 

 

Територія проектування розташована в межах вулиці Б. Хмельницького яка 

є одною з головних вулиць в даній території села та зокрема представлена її 

відгалуженням , а основна частина автодороги, що прямує в село Глинськ. 

До ділянки проектування проходить проїзд який представлений шириною 

покриття 4 м та пішохідною частиною профілю. 

 

Інженерне забезпечення території, трубопровідний 

транспорт та телекомунікації. 

 

Електропостачання 

Електропостачання індивідуального житлового будинку передбачається від 

існуючої лінії 0,4 кВ, що проходить поруч ділянки. Підключення до мережі 

виконати згідно технічних умов виданих Жовківським РЕМ ПАТ 

«Львівобленерго». 

Розрахунок електронавантажень житлового будинку проведений відповідно до 

вимог ДБН Б.2.4-1-94 “Планування і забудова сільських поселень” та ДБН В.2.5-

23-2010 “Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення”. 

Питоме розрахункове електричне навантаження прийняте згідно додатку Д  ДБН 

В.2.5-23-2010 та становить 12 кВт. Розрахункова потужність згідно п. 3.17 ДБН 

В.2.5-23-2010 може бути уточнена на наступних стадіях проектування в залежності 

від заявленої встановленої потужності житлового будинку 

Розрахунок електронавантажень комунально-побутових споживачів ДТП 

проведений відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019"Планування і забудова 

територій" та ДБН В.2.5-23-2010 “Проектування електрообладнання об'єктів 

цивільного призначення”. Решта електронавантажень прийняті виходячи з 

прогнозованої потужності об'єктів.  

Орієнтовна прогнозована розрахункова потужність території нежитлових 

будівель та споруд складатиме приблизно 40 кВт, в т.ч.: 

- ділянка з боксом – 30 кВт; 

- землі загального користування, інженерні споруди, зовнішнє 

освітлення – 10 кВт. 

Річне електроспоживання згідно з ДБН Б.2.4-1-94 табл. 8.8 на виробничі та 

побутові потреби складатиме 14,6 тис. кВт*год/рік. 

 Фактична розрахункова потужність та річне електроспоживання залежатиме 

від характеру виробництва, потужностей технологічного обладнання та ступеню 

електрифікації виробничих процесів і буде уточнюватися на наступних стадіях 

проектування. Основними споживачами електричної енергії є: 

- технологічне обладнання; 

- обладнання загально-обмінної вентиляції та кондиціонування; 
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- електричне опалення адміністративних приміщень; 

- зовнішнє та внутрішнє електричне освітлення; 

- господарсько-питні насоси; 

- адміністративно-побутові споживачі. 

Категорія надійності електропостачання забудови – ІІІ.; 

Живлення КТП буде відбуватися повітряною лінією 0,4 кВ, яка 

підключається відпайкою до існуючої ПЛ-10 згідно технічних умов Жовківським 

РЕМ ПАТ «Львівобленерго».  

Розподілення електроенергії від трансформаторних підстанцій до житлової 

забудови передбачається проектованими повітряними лініями з самоутримними 

ізольованими проводами (СІП). Кількість та переріз жил визначається на 

наступних стадіях проектування. В житлових кварталах залізобетонні опори типу 

СВ-95-2 встановлюються не рідше ніж через кожні 40м. Відгалуження від ЛЕП-

0.4кВ до вводу в садибу виконується проводом типу СІП-4 перерізом 2х16мм2.  

Облік електроенергії здійснюється електронними лічильниками класу 

точності 1.0, які розташовуються у виносних шафах обліку на фасаді АПК. 

Лічильники передбачається встановлювати з інтерфейсом передачі даних для 

можливості влаштування автоматичної системи комерційного обліку 

електроенергії (АСКОЕ). 

Розподіл електроенергії по складу виконується на ввідно-розподільчих 

пристроях 0,4кВ з двома перемикачами. Живлення силових електроприймачів 

згруповано за призначенням та належністю до дільниць і виконується від 

відповідних силових щитів. 

Лінії живлення від ВРП до групових щитків освітлення ЩО та силових щитів 

ШР виконуються кабелями, прокладеними на  лотках та в трубах з 

самозатухаючого ПВХ-пластикату. Групові щитки комплектуються модульними 

автоматичними вимикачами та диференційними автоматами. Живлення 

технологічного обладнання - підводиться зверху. Підвід кабельних ліній до 

обладнання виконується в закритих металевих лотках з оцинкованої сталі або 

пластмасових кабельних каналах. 

Зовнішнє освітлення вулиць проектується світильниками з натрієвими 

лампами потужністю 150Вт. Управління зовнішнім освітленням здійснюється в 

автоматичному режимі від фотореле трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ, а 

також в дистанційному режимі відповідно до СНиП 2.01.53-84. «Світлове 

маскування населених пунктів та об'єктів народного господарства». 

Зовнішнє освітлення території виконано світлодіодними світильниками  

установленими на металевих опорах та зовнішніх стінах будівлі. Живлення мережі 

зовнішнього освітлення виконано від шафи зовнішнього освітлення, встановленої 

на прохідній. Передбачено ручне та автоматичне керування вуличним освітленням. 

Блискавкозахист будівель повинен відповідати вимогам  ДСТУ Б В.2.5-38-
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2008. Система блискавкозахисту призначена для захисту від прямих ударів 

блискавки (ПУБ) та являє собою зовнішню систему заходів, які застосовуються 

для скорочення матеріальних збитків та уникнення виникнення пожеж, 

обумовлених ударами блискавки в будівельні конструкції. 

Система заземлення для мережі 0,4кВ прийнята типу TN-C-S. 

Для захисного заземлення передбачається влаштування контуру заземлення, 

який прокладається з полосової сталі довкола будинків або виконується з 

вертикальних електродів розташованих поруч з вводом в будівлю. Опір розтіканню 

струму в заземлюючому пристрої в будь-яку пору року не повинен перевищувати 4 

Ом.  

           Водопостачання і каналізація 

 

         Розділ по водопостачанню і каналізації розроблений на основі:  

- генерального плану; 

- відповідних розділів ДБН Б.2.2-12:2019 ВБН 46/33-2.5-5-96, ДБН В.2.5-

64:2012,  ДБН В.2.5-74:2013, ДБН В.2.5-75:2013. 

 

Водопостачання 

 

Централізоване водопостачання села в даній частині відсутнє. Виробничі 

об’єкти та громадські споруди мають свої системи водопостачання.  

Норми господарсько-питного водопостачання прийняті відповідно з ДБН 

Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій". Витрата води на зовнішнє 

пожежогасіння і кількість одночасних пожеж приймається по додатку А ДБН 

В.2.5-65:2012. 

Категорія надійності системи водопостачання – ІІІ.  

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння складає 10 л/сек.  

Розрахункова кількість пожеж – 1.  

Детальним планом території передбачено підключення до існуючого 

централізованого водопостачання будівель та споруд.  

Водопровідна мережа проектується з поліетиленових водопровідних труб по 

ДСТУ Б.В.2.7-151/2008. 

На водопровідній мережі території опрацювання та села в цілому 

встановлюються  пожежні гідранти з радіусом обслуговування 150 м. Для 

встановлення арматури на мережі встановлюються колодязі із збірних 

залізобетонних елементів. В місцях підключення водопровідних вводів будівель до 

проектованого водопроводу необхідно буде влаштувати засувки безколодязного 

типу. 

Стояки систем холодного та гарячого водопостачання, каналізації та 

внутрішніх водостоків належить виконувати приховано в спеціальних 

http://dbn.at.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-1045
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комунікаційних шахтах або пристінних коробах, які мають на кожному поверсі 

перекриття і двері з боку коридору. Відкрито прокладати стояки та підведення до 

санітарних приладів дозволяється в санвузлах, санкімнатах, ванних приміщеннях і 

коморах прибирального інвентаря.  

Для підтримування необхідного тиску в водопровідній мережі господарсько-

питного водопроводу запроектовано установку підвищення тиску фірми WILO. 

Включення установки передбачено при подачі води з ємкостей , а також при 

зниженні тиску в мережі нижче 2.5 бар. Управління насосами – автоматичне. Від 

рівня води в ємностях.                          

Всі розподільчі трубопроводи систем водопостачання прокладаються по 

верху підвісних конструкцій для технологічних шляхів  та по стінах і колонах в 

ізоляційних трубах. Трубопроводи холодного водопостачання для господарсько-

побутових потреб та трубопроводи протипожежного призначення 1-го та 2-го 

поверхів  в приміщеннях побутового призначення прокладаються скрито в 

конструкціях стін та підлог в ізоляції. 

Трубопроводи протипожежного водопостачання запроектовані з стальних 

електрозварних труб по ГОСТ 10704-91. Трубопроводи для холодного 

водопостачання господарсько-побутових потреб  та трубопроводи миття 

запроектовані з поліпропіленових труб фірми КІСАН, а великі діаметри  по  ДСТУ 

Б В. 2.7-93-2000.  

Приготування гарячої води для технологічних  та побутових потреб  перед-

бачається теплоносієм – вода з параметрами 90-70 ͦ С  в паливній забійного пункту.  

Приготування гарячої води здійснювати бойлерами непрямого нагріву з двома 

теплообмінниками. Крім того додатково для нагріву гарячої води  для потреб цеху 

використовується  теплота від компресорних установок  холодиль-ного обладнання  

холодильних та морозильних камер . 

 

Протипожежні заходи 

 

Розрахункова кількість одночасних пожеж - 1. Витрата води на зовнішнє 

пожежогасіння згідно з додатку А ДБН В.2.5-65:2012 складає 5 л/сек. 

Витрата води на зовнішне пожежогасіння складає 25 л/с згідно ДБН В.2.5-

74:2013 “Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди” табл. 5. Витрата води на 

внутрішнє пожежогасіння згідно ДБН В.2.5-64:2012 “Внутрішній водопровід і 

каналізація” табл. 4 становить 2 х 5 л/с.  

Зовнішнє пожежогасіння передбачається від пожежних гідрантів, 

встановлених на водопровідній мережі. Для створення тиску в системах 

зовнішнього і внутрішнього пожежогасіння запроектовано багатонасосні 

установки підвищення тиску типу WILO COMFORT VARIO, які встановленні в 

приміщенні насосної в основній будівлі. 
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Робота установок виконується в автоматичному режимі. Включення насосів 

передбачено від кнопок біля пожежних кранів при внутрішньому пожежогасінні і 

при включенні пожежних гідрантів при зовнішньому пожежогасінні. 

Обмеження поширення пожежі досягнуто: 

- за рахунок застосування конструктивних та об’ємно-планувальних рішень, 

спрямованих на створення перешкод поширенню небезпечних факторів пожежі 

між приміщеннями, поверхами, протипожежними відсіками та секціями; 

- встановленням протипожежних розривів між будинками; 

- зниженням пожежної небезпечності будівельних матеріалів, що 

використовуються в зовнішніх огороджувальних конструкціях та оздоблення і 

облицювання фасадів; 

- застосування інженерно-технічних рішень, спрямованих на обмеження 

поширення небезпечних факторів в пожежі. 

Гасіння можливої пожежі і проведення пожежно-рятувальних робіт 

забезпечується такими конструктивними, об’ємно-планувальними та інженерно-

технічними заходами: 

- улаштування проїздів і під’їздів для пожежних машин; 

- улаштування зовнішніх пожежних драбин; 

- улаштування протипожежного водопостачання для зовнішнього і 

внутрішнього пожежогасіння; 

- протидимного захисту. 

 

Каналізація 

 

Існуючий стан. Централізоване каналізування в даній частині села відсутнє. 

Об’єкти використовують для для каналізування вигрібні ями. 

Проектні  пропозиції. Каналізаційна мережа побутових стоків 

виконується з пластикових труб. В зв’язку з складністю рельєфу, для 

перекачки стоків на мережі споруджується каналізаційна насосна станція.  

Стічні води перед скиданням, залежно від виду та ступеня забруднення, 

підлягають відповідній очистці та знезараженню. Стічні води, які 

утворюються на об’єкті очищатимуться за допомогою очисних споруд, які є 

прямокутні (в плані). Завдяки потужному і герметичному корпусу із 

стільникового поліпропілену можливі будь-які варіанти монтажу без 

додаткового бетонування (напівзаглиблене, у високі грунтові води і т.п.). 

Після модуля доочищення воду можна використовувати на полив, оборотне 

водопостачання, а також відводити у водойми питного і рибно-

господарського призначення. Складаються з одного резервуару, який 

розташовується під землею. 
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У технології очищення стічних вод передбачено наступні методи 

очищення господарсько-побутових стічних вод: усереднення (потрібне для 

нейтралізації залпових надходжень стічних вод); механічна очистка 

(скерована на затримання крупно-дисперсних завислих речовин та піску); 

біологічна очистка за допомогою вільноплаваючого активного мулу 

(скерована на зниження концентрації органічних речовин та біогенних 

елементів); доочистка стічних вод у біореакторі з біофільтром; знезараження 

очищених стічних вод на ультрафіолетових лампах; аеробна стабілізація та 

зневоднення надлишкового активного мулу. Такий склад очисних споруд 

(ОС) дозволяє досягнути необхідної якості очистки для скиду у відкриті 

водойми та одержати необхідні дозволи органів СЕС.  

 

Інженерна підготовка та благоустрій території. 

 

Геоструктурному відношенні територія району знаходиться в межах схилу 

Українського кристалічного щита. В геологічній будові району приймають участь 

відклади верхньої крейди неогенового та четвертинного віку.  

Відклади верхньої крейди складені мергелями з прошарками пісковиків та 

вапняків потужністю більше 100 м.  

Неогенові відклади представлені літоталенієвими вапняками, пісковиками, 

пісками потужністю від 5 до 12 м, місцями більше. Покрівля відкладів залягає на 

глибинах 16-24м.   

Четвертинні відклади розповсюджені повсюдно з поверхні землі і представлені 

породами елювіально-делювіального походження – супіски, суглинки, що 

покривають плато та вододільні рівнини потужністю 16-24 м, та породами 

елювіального походження, що представлені пісками, супісками з прошарками 

заторфованих грунтів, та торфами, які зустрічаються в долинах та заплавах р. 

Верещиця та її притоків.  

Рельєф ділянки характеризується ухилом у східному напрямку. Перепад 

відміток території опрацювання становить від 249,09 м на півночі до 248,44 м на 

сході.  

Орієнтовний інженерно-геологічний розріз території села (зверху - вниз) має 

такий вигляд: 

- 0,0-1,0 м  -  рослинний грунт; 

- 1,0-2,9 м - суглинок напівтвердий, озалізнений, жовто-сірий; 

- 2,9-5,0 м - суглинок тугопластичний, з прошарками піску, жовто-сірий; 

- 5,0-10,0 м  -  пісок пилуватий, щільний, насичений водою, з 

прошарками супіску, сірий. 

Фізико-геологічні явища та процеси несприятливі для будівництва – відсутні. 

Категорії грунтів за сейсмічними властивостями – ІІ (табл.1.1 ДБН В.1.1-

12:2006). 

Нормативна глибина промерзання грунтів 0,8 м. 
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В склад заходів по інженерній підготовці території включені: 

- вертикальне планування території; 

- поверхневе водовідведення. 

Схему інженерної підготовки розроблено на основі проектного плану. 

На схемі інженерної підготовки території (аркуш 4) приведені напрямки і 

величини ухилів проектованих вулиць, а також проектовані та існуючі відмітки 

проїжджої частини вулиць на перехрестях. Проектом передбачено максимальне 

збереження існуючого рельєфу. 

 

1. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту. 

 

2.1. Характеристика території 

 

Інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час та на 

особливий період в складі детального плану території земельної ділянки для 

розміщення громадських будівель і споруд  в с. Крехів по вул. Б. Хмельницького 

(територія колишнього господарського двору і навколо нього) Львівського району 

Львівської області розроблений на замовлення Жовківської міської ради №202 від 

03.11.2023 року «Про надання дозволу на розроблення детального плану території 

для розміщення громадських будівель і споруд в селі Крехів по вул. Б. 

Хмельницького (територія колишнього господарського двору і навколо нього) 

Львівського району Львівської області»» та у відповідності: ДБН В.1.2- 4-2019 

«Інженерно-технічні заходи цивільного захисту», ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, 

порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних 

заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації», 

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та Кодексу Цивільного 

захисту України. 

При розробленні схем інженерно-технічних заходів цивільного захисту на 

мирний час та на особливий період враховані рішення розділів інженерно-

технічних заходів цивільного захисту на мирний час та на особливий період в 

складі генерального плану с. Крехів. 

Проектована територія знаходиться в східній частині села Крехів в районі 

вул. Б. Хмельницького. 

Територія, що опрацьовується детальним планом передбачена для 

розміщення та експлуатація об`єкту дорожнього сервісу. 

Централізоване водопостачання та каналізування міста в даній частині 

відсутнє.  

Рельєф ділянки характеризується ухилом у східному напрямку. Перепад 

відміток території опрацювання становить від 249,09 м на півночі до 248,44 м на 

сході.  

Дана територія опрацювання розміщена на схід від колишньої тракторної 

бригади. Поруч наявні також землі сільськогосподарського призначення. 
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Згідно генерального плану с. Крехів дана територія передбачена для 

розміщення зелених насаджень загального користування.  

Згідно намірів замовника та проектного рішення даного детального плану 

території проектована складається з існуючої території вулиці Б. Хмельницького та 

ділянки для розміщення та експлуатація об`єкту дорожнього сервісу. 

По території опрацювання інженерні мережі влаштовуються підземними, 

електропостачання по електроопорах. 

В межах проектованої земельної ділянки не передбачається постійне 

перебування населення, у тому числі працюючий персонал. На ній можливе 

тимчасове перебування населення в ході використання боксу для зберігання і 

ремонту автомобілів. 

В межах ДПТ хімічно-небезпечні об’єкти відсутні. 

Територія детального плану знаходиться у першій зоні можливого 

хімічного забруднення від лінійного  хімічно - небезпечного об'єкту (магістральна 

залізнична колія). 

На території ДПТ не спостерігаються небезпечні гідрологічні процеси, у 

тому числі затоплення і підтоплення території. 

Карстові та зсувні процеси не спостерігаються. 

Об’єкти підвищеної небезпеки відсутні. 

В межах ДПТ захисні споруди цивільного захисту не обліковуються. 

Електросирени та гучномовці в межах ДПТ не обліковуються.  

Категоровані об’єкти та об’єкти, що продовжують свою діяльність в 

особливий період в межах ДПТ відсутні. 

Відповідно до ДБН В.1.2-4-2019 територія ДПТ потрапляє в зону 

можливого небезпечного сильного радіоактивного забруднення. 

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту у містобудівній документації 

спрямовані на забезпечення захисту людей і територій та зниження можливих 

матеріальних збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, а також створення містобудівних умов для забезпечення стійкого 

функціонування об'єктів і споруд подвійного призначення та оформляються 

схемою  інженерно-технічних заходів цивільного захисту. 

На схемі відображено та нанесено: 

- межа ділянки; 

- межа розроблення ДПТ; 

- шляхи евакуації людей. 

 

2.2. Оповіщення населення. 

 

Для зменшення наслідків надзвичайних ситуацій необхідне своєчасне 

оповіщення людей про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, обстановку, 
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яка склалася, а також інформування про порядок і правила поведінки в умовах 

надзвичайних ситуацій. Це дає можливість вжити необхідних заходів щодо захисту 

людей і матеріальних цінностей.  

Також, оповіщення населення здійснюється за допомогою засобів масової 

інформації, а саме телебачення і радіомовлення. Засоби оповіщення в межах ДПТ 

відсутні. 

Оповіщення населення, що може тимчасово перебувати в межах ДПТ, про 

загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій планується здійснюватися за 

допомогою засобів оповіщення розміщених в межах населеного пункту Кам’янка-

Бузька, а також із використанням засобів масової інформації.  

 

2.3. Захист людей на випадок виникнення надзвичайних ситуацій природного і 

техногенного характеру 

 

На території ДПТ захисні споруди цивільного захисту не обліковуються. 

Враховуючи, що в межах ДПТ не передбачається населення і працюючий 

персонал розміщення об’єктів укриття, у тому числі захисних споруд цивільного 

захисту і найпростіших укриттів, не перебування. 

 

2.4. Евакуація людей 

 

Евакуація людей при виникненні надзвичайної ситуації проводиться по 

факту її виникнення (раптова евакуація). Евакуація здійснюється пішим порядком 

та із використанням власних транспортних засобів.  

При виникненні надзвичайних ситуацій евакуація населення буде 

здійснюватися в у відповідності  до плану цивільного захисту  Кам’янко-Бузької 

міської ради. 

При виникненні аварії на ХНО з викидом небезпечно-хімічної речовини 

(соляна кислота) евакуація працюючого персоналу та населення буде 

здійснюватися в перпендикулярному напрямку вітру розповсюдження хмари 

небезпечної хімічної речовини. В напрямку розташування залізничної колії  

евакуація не здійснюється. 

 

2.5. Захист працюючого персоналу при хімічному забрудненні території 

 

На території детального плану не зареєстровано хімічно-небезпечних 

об’єктів. 

Вся територія детального плану потрапляє у першу зону можливого 

хімічного забруднення від лінійного (магістральна залізнична колія) хімічно - 

небезпечного об'єкту відповідно до ДСТУ-Н Б Б.1.1-19:2013 “Настанова з 
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виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної 

оборони) у містобудівній документації на мирний час” та ДСТУ-Н Б Б.1.1-20:2013 

“Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту 

(цивільної оборони) у містобудівній документації на особливий період”. 

При загрозі чи виникненні аварії на ХНО необхідно здійснити заходи щодо 

захисту органів дихання та шкіри, а саме: одягнути протигаз із фільтруючим 

елементом класу АБ чи спеціальний промисловий респіратор, одягнути 

найпростіші засоби захисту шкіри (плащі, накидки) і самостійно покинути зону 

хімічного забруднення в сторони перпендикулярні напрямку вітру, тобто напрямку 

розповсюдження хмари небезпечної хімічної речовини.  

Якщо засоби індивідуального захисту відсутні і вийти із зони хімічного 

забруднення неможливо, необхідно залишатися у приміщенні, включити 

радіоприймач чи телевізор. Здійснити заходи щодо герметизації вікон, дверей, 

димоходів тощо. 

У разі необхідності для захисту органів дихання використовувати ватно-

марлеві пов’язки або рушники попередньо змоченого водою, або 2% розчином 

питної соди. 

Визначення часу підходу забрудненого повітря до межі ДПТ 

Час підходу  хмари  НХР  до  межі ДПТ  залежить  від швидкості 

перенесення хмари повітряним потоком та температури повітря і  визначається  за 

формулою: 

                                                        X 

                                             t  =   ——  год. , 

                                                        V 

де X - відстань від джерела забруднення до межі ДПТ, км; 

     V - швидкість переносу переднього фронту забрудненого повітря в 

залежності від швидкості вітру км/год. 

Визначення часу підходу забрудненого повітря до межі ДПТ від лінійного 

ХНО 

При швидкості вітру – 1м/с та швидкості переносу переднього фронту 

хмари забрудненого повітря при ступені вертикальної стійкості повітря  інверсії – 

5 км/год +200С, маємо:                                                     

                                                            0,66 

                                                      t  = —— =0,13 год. (7,9 хв.) 

                                                              5 

де 0,66 км - відстань від джерела забруднення до межі ДПТ, км; 

     5 км/год - швидкість переносу переднього фронту забрудненого повітря, 

км/год. 

Отже, час підходу  хмари  НХР  до  межі ДПТ  при оперативному 

прогнозуванні буде становити – 0,13 год. (7,9 хв.) 
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Розрахунки часу підходу  хмари  НХР  до  межі ДПТ наведені у таблиці.  

 

2.8. Висновки 

 

Кодекс Цивільного захисту України регулює відносини, пов’язані із 

захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна 

від надзвичайних ситуацій, реагування на них, функціонуванням єдиної державної 

системи цивільного захисту, та визначає повноваження органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян України, 

підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності при 

виникненні надзвичайних ситуації і проведенні відповідних заходів щодо їх 

ліквідації. 

Схема ДПТ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» є 

інструментом  виконання вимог Закону на місцевому рівні, а обґрунтовані даним 

проектом рішення та пропозиції є обов’язковими для виконання. 

 

3.  Звіт про стратегічну екологічну оцінку. 

 

Детальним планом території передбачено дотримання необхідних 

нормативних відстаней від проектованих об’єктів до існуючої житлової забудови. 

Основними джерелами забруднення хімічними та біологічними речовинами 

(аміак, сірководень, окис вуглецю, патогенні мікроорганізми, яйця гельмінтів 

тощо) приземних шарів атмосфери в зоні виробничих підприємств є різні 

технологічні вузли, системи загальнообмінної вентиляції, котельні, 

теплогенератори тощо. 

При розробці заходів по охороні навколишнього середовища слід 

забезпечувати скорочення виділення шкідливостей в атмосферу, у водні джерела 

та в грунт шляхом застосування найбільш досконалих технологій, а також 

№ 

з/п 

Найменування  

об’єкту 

В
ід

ст
ан

ь
 д

о
 Х

Н
О

,к
м

 

Ступінь вертикальної стійкості повітря 

Інверсія Ізотермія Конвекція 

Швидкість повітря, м/с 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 
4 

Швидкість переносу переднього фронту хмари забрудненого повітря, км/год 

5 10 16 21 6 12 18 24 29 35 41 47 53 59 7 14 21 28 

Час підходу  хмари  НХР  до  межі населеного пункту, хв 

1. 

Відстань до 
найближчої межі 

ДПТ відносно 

ХНО 

0,66 7,9 3,95 2,4 1,8 6,6 3,3 2,2 1,65 1,36 1,13 0,96 0,84 0,7 0,6 5,6 2,8 1,8 1,4 

2. 

Відстань до 

найдальшої межі 

ДПТ відносно 
ХНО 

0,67 8 4 2,5 1,9 6,7 3,35 2,23 1,67 1,38 1,14 0,98 0,85 0,75 0,64 5,7 2,85 1,9 1,4 
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дотримання санітарно-гігієнічних відстаней від джерел виділення шкідливостей до 

поселень, які визначені нормами технологічного проектування. 

Територія проектування повинна бути належним чином благоустроєна та 

освітлена. Замощення вулиць і проїздів асфальтобетон, пішохідної частини – 

фігурні елементи мощення. 

Згідно норм  для санітарно-захисних зон завширшки понад 100 м з боку 

сельбишної зони повинні передбачатись смуги деревно-чагарникових зелених 

насаджень завширшки не менше 50 м, а при ширині зони від 50 до 100 м ширина 

смуги повинна бути не менше 20 метрів. 

Відповідно до ст.2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 

відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі містобудування або 

землеустрою (схеми) та виконання яких перебачатиме реалізацію видів діяльності 

(або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством 

передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають 

оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-

заповідного фонду та екологічної мережі (далі – території з природоохоронним 

статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду.  

Відповідно до статті 3 Закону України «про оцінку впливу на довкілля» 

здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень 

про провадження планової діяльності. 

Проектне рішення даного детального плану не відноситься до даного переліку (чи 

до будь-якого іншого пункту з переліку об’єктів що підпадають під оцінку впливу 

на довкілля), тому немає необхідності проведення стратегічної екологічної оцінки. 

Але на замовлення міської ради для детального плану теритої може бути 

проведена стратегічна екологічна оцінка. 

 

                                              3.  База геоданих. 

 

           Проектні рішення даного детального плану території виконані на 

топографічному плані місцевості масштабу 1:500 виконаному в 2023 році ФОП 

Білоус В.В. В межах знімання нанесено обмінний файл існуючих, сформованих 

ділянок проектування що передбачається до зміни цільового призначення. 

      На аркушах детального плану території відображено базові геопросторові 

дані до яких відносяться: 

1) системи відліку координат і висот; 

2) водні об’єкти; 

3) населені пункти, в тому числі їх вулично-дорожню мережу; 

7) будівлі та споруди; 

4) автомобільні дороги; 

5) інженерні комунікації; 
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6) земний покрив та ґрунти; 

7) земельні ділянки; 

8) реєстри вулиць та адреси об’єктів; 

9) географічні назви; 

10) цифрову модель рельєфу; 

11) ортофотоплани. 

До тематичних геопросторових даних належать усі види геопросторових 

даних, що створюються на основі базових геопросторових даних або як самостійні 

набори даних. 

 

                    4.  План реалізації детального плану території. 

 

Першочергові заходи реалізації ДПТ наступні: 

A. Будівництво боксу та споруд інженерної інфраструктури. Влаштування 

під’їзду до проектованого боксу. Будівництво передбачено за кошти забудовників. 

Б. Будівництво дорожньо–транспортної мережі та облаштування інженерної 

інфраструктури кварталу. Будівництво передбачено за рахунок коштів сільської 

ради та коштів залучених від забудовників в рамках програми залучення коштів 

забудовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

кварталу. 

В.   Встановлення малих архітектурних форм, елементів благоустрою та 

озеленення території. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 





-Щ-

-Щ
-

10
 кВ

КН

0.4 кВ

0.4 кВ

0.4 кВ

Г

4622784400:01:001:0421

4622784400:01:001:0413

4622784400:01:001:0405

-гр
-

-гр
-

249.22

249.23

248.96

249.24

249.30

249.26

249.36

249.25

249.36

249.47

249.40
249.86

249.48

249.48 249.44

249.34

249.22

249.33

249.25

249.13

249.10

249.17

249.12

249.19

249.16

249.00

24
9.0

9

249.06

248.88

24
8.9

5

248.87

248.76

248.70

248.42

248.15

248.13

247.97

248.30

248.40

248.57

248.47

248.40

248.75

248.35

249.30

248.28

248
Система висот: Балтійська

Система координат СК-63-------  межа земельної ділянки

УМОВНІ   ПОЗНАЧЕННЯ :

Площа ділянки : .

1.

2.

І

І

І

І

2.

2.

вул
.Б. Х

мельн
ицьо

го

50
 м

6 м

6 
м

10 м

10 м

2 м

2 м

5 м

1 м

Водний об’єкт

Прибережна-захисна смуга

Замощення тротуарів, пішохідних зон

Замощення доріг та проїздів

вул.Івасюка

Місця поперечних профілів

Назви вулиць та проїздів

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Існуюч. Найменування

Межа розроблення детального плану

Повітряна ЛЕП **кВ

ІІ

Межа ділянки

Територія сільськогосподарського призначення

Територія зелених насаджень загального користування

Червоні лінії вулиць

Охоронна зона (крім охоронних зон навколо
пам’яток культурної спадщини)
Санітарно-захисна зона

Господарська будівля

Територія виробничої забудови

Територія сільськогосподарського призначення
(пасовище та сінокос)

Найменування№ п/п Примітки

ЕКСПЛІКАЦІЯ
№ п/п

2.

1. існуюч.

Город існуюч.

Виробнича будівля

С

ПД

З

ПН

10,00
1,50

0,50
6,00

0,50
1,50

ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ
ВУЛИЦЬ ТА ПРОЇЗДІВ,

М 1:200

І - І
ДПТ 2 7

Шифр : 75/ 2023

Схема сучасного використання території та схема існуючих обмежень у використанні земель ,
М 1:500

Дата№ Докум.

Аркуш АркушівСтадія
Змін. К-ть. Арк. Підпис

Розроб.
ГАП

Перевір.
ТОВ "Центр планування

території"

Замовник: Жовківська міська рада
Примітки :
1. Даний аркуш розроблений на основі атопографічного знімання масштабу 1:500,
виконаного ФОП "Білоус Віталій Віталійович" у 2023 році.
2. При розробці враховано положення проекту генерального плану с. Крехів.

ДАНИЛЮК Т.

ДАНИЛЮК Т.
ПАРАДА Н.

Детальний план території земельної ділянки для розміщення громадських
будівель і споруд  в с. Крехів по вул. Б. Хмельницького (територія колишнього
господарського двору і навколо нього) Львівського району Львівської області

Схема сучасного використання території та схема
існуючих обмежень у використанні земель ,

М 1:500
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Система висот: Балтійська

Система координат СК-63-------  межа земельної ділянки

УМОВНІ   ПОЗНАЧЕННЯ :

Площа ділянки : .

3.

5.

4.

1.

2.

5.

5.

І

І

І

І вул
.Б. Х
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ицьо

го
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10 м

2 м
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20
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_01_
0,0524

Водний об’єкт

Прибережна-захисна смуга

Території вільні від багаторічних насаджень та
забудови (газон)

Замощення тротуарів, пішохідних зон

Замощення доріг та проїздів

вул.Івасюка

Місця поперечних профілів

Назви вулиць та проїздів

Рух  автомобілів

Напрям пішохідного руху

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Існуюч. Проект. Найменування

Межа розроблення детального плану

Пішохідний перехід

Повітряна ЛЕП **кВ

вул.Проект.

ІVІVІІ

Санітарний розрив

Межа ділянки

Територія сільськогосподарського призначення

Територія зелених насаджень загального користування

Територія зелених насаджень спецпризначення

Червоні лінії вулиць

Охоронна зона (крім охоронних зон навколо
пам’яток культурної спадщини)
Санітарно-захисна зона

Інженерно-транспортні будівлі та споруди

Господарська будівля

Територія виробничої забудови

Локальні каналізаційні очисні споруди

С

ПД

З

ПН

10,00
1,50

0,50
6,00

0,50
1,50

ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ
ВУЛИЦЬ ТА ПРОЇЗДІВ,

М 1:200

І - І

Найменування№ п/п Примітки

ЕКСПЛІКАЦІЯ
№ п/п

проект.

Головний вїзд/виїзд на ділянку

Майданчик для контейнерів з сміттям

2.

4.

5.

1.

3.

проект.

існуюч.

Бокс для ремонту та зберігання автомобілів

Город існуюч.

Виробнича будівля

проект. ДПТ 3 7

Шифр : 75/ 2023

Дата№ Докум.

Аркуш АркушівСтадія
Змін. К-ть. Арк. Підпис

Розроб.
ГАП

Перевір.
ТОВ "Центр планування

території"

Директор
Замовник: Жовківська міська рада

Примітки :
1. Даний аркуш розроблений на основі аркуша ДПТ-2 та топографічного знімання масштабу 1:500, виконаного ФОП "Білоус Віталій Віталійович" у 2023 році.
2. При розробці враховано положення проекту генерального плану с. Крехів.

Проектний план та схема проектних
    обмежень у використанні земель поєднана

    зі схемою транспортної мобільності та
    інфраструктури і планом червоних ліній, М 1:500

Проектний план та схема проектних обмежень у використанні земель поєднана зі
схемою транспортної мобільності та інфраструктури і планом червоних ліній

М 1:500

ДАНИЛЮК Т.

ДАНИЛЮК Т.

БІЛОУС І.

ПАРАДА Н.

Детальний план території земельної ділянки для розміщення громадських
будівель і споруд  в с. Крехів по вул. Б. Хмельницького (територія колишнього
господарського двору і навколо нього) Львівського району Львівської області
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Система висот: Балтійська

Система координат СК-63-------  межа земельної ділянки

УМОВНІ   ПОЗНАЧЕННЯ :

Площа ділянки : .
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Водний об’єкт

Території вільні від багаторічних насаджень та
забудови (газон)

Замощення тротуарів, пішохідних зон

Замощення доріг та проїздів

вул.Івасюка

Місця поперечних профілів

Назви вулиць та проїздів

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Існуюч. Проект. Найменування

Межа розроблення детального плану

Повітряна ЛЕП **кВ

вул.Проект.

ІVІVІІ

Межа ділянки

Територія сільськогосподарського призначення

Територія зелених насаджень загального користування

Територія зелених насаджень спецпризначення

Червоні лінії вулиць

Інженерно-транспортні будівлі та споруди

Господарська будівля

Територія виробничої забудови

Прибережна-захисна смуга

Санітарний розрив

Охоронна зона (крім охоронних зон навколо
пам’яток культурної спадщини)
Санітарно-захисна зона

Локальні каналізаційні очисні споруди

вул.Івасюка вул.Проект.

5 %0

37.76

Проектна позначка висоти
Натурна позначка висоти

91.60

Труба водопропускна

91.70

Напрямок, ухил та відстань стоку

Лоток укріплений

248.98
248.88

249.06
248.57

248.44
248.34

249.55
249.30

249.30
249.20

248.93
249.03

8.5% 0

63.48

3.1%
0

25.26

9.8% 0

32.60

10.1%
0

26.63

3.1%
0

80.07

С

ПД

З

ПН

10,00
1,50

0,50
6,00

0,50
1,50

ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ
ВУЛИЦЬ ТА ПРОЇЗДІВ,

М 1:200

І - І

Найменування№ п/п Примітки

ЕКСПЛІКАЦІЯ
№ п/п

проект.

Головний вїзд/виїзд на ділянку

Майданчик для контейнерів з сміттям

2.

4.

5.

1.

3.

проект.

існуюч.

Бокс для ремонту та зберігання автомобілів

Город існуюч.

Виробнича будівля

проект. ДПТ 4 7

Шифр : 75/ 2023

Дата№ Докум.

Аркуш АркушівСтадія
Змін. К-ть. Арк. Підпис

Розроб.
ГАП

Перевір.
ТОВ "Центр планування

території"

Замовник: Жовківська міська рада

Примітки :
1. Даний аркуш розроблений на основі аркуша ДПТ-3 та топографічного знімання масштабу 1:500, виконаного ФОП "Білоус Віталій Віталійович" у 2023 році.
2. При розробці враховано положення проекту генерального плану с. Крехів.

ДАНИЛЮК Т.

ДАНИЛЮК Т.
ПАРАДА Н.

Детальний план території земельної ділянки для розміщення громадських
будівель і споруд  в с. Крехів по вул. Б. Хмельницького (територія колишнього
господарського двору і навколо нього) Львівського району Львівської області

Схема інженерної підготовки, благоустрою
території та вертикального планування,

М 1:500

Схема інженерної підготовки, благоустрою території та вертикального планування,
М 1:500
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Система висот: Балтійська

Система координат СК-63-------  межа земельної ділянки

УМОВНІ   ПОЗНАЧЕННЯ :

Площа ділянки : .
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Водний об’єкт

Території вільні від багаторічних насаджень та
забудови (газон)

Замощення тротуарів, пішохідних зон

Замощення доріг та проїздів

вул.Івасюка

Місця поперечних профілів

Назви вулиць та проїздів

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Існуюч. Проект. Найменування

Межа розроблення детального плану

Повітряна ЛЕП **кВ

вул.Проект.

ІVІVІІ

Межа ділянки

Територія сільськогосподарського призначення

Територія зелених насаджень загального користування

Територія зелених насаджень спецпризначення

Червоні лінії вулиць

Інженерно-транспортні будівлі та споруди

Господарська будівля

Територія виробничої забудови

Прибережна-захисна смуга

Санітарний розрив

Охоронна зона (крім охоронних зон навколо
пам’яток культурної спадщини)
Санітарно-захисна зона

Локальні каналізаційні очисні споруди
5 

м

до точки підключення
до проектованої

водопровідної мережі

до точки підключення до
проектованої каналізаційної мережі

точка підключення до
існуючої ЛЕП 0,4 кВ

вул.Івасюка вул.Проект.

Самопливна каналізаційна мережа комунальної каналізації

Мережа господарського-питного водопроводу

С

ПД

З

ПН

10,00
1,50

0,50
6,00

0,50
1,50

ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ
ВУЛИЦЬ ТА ПРОЇЗДІВ,

М 1:200

І - І

Найменування№ п/п Примітки

ЕКСПЛІКАЦІЯ
№ п/п

проект.

Головний вїзд/виїзд на ділянку

Майданчик для контейнерів з сміттям

2.

4.

5.

1.

3.

проект.

існуюч.

Бокс для ремонту та зберігання автомобілів

Город існуюч.

Виробнича будівля

проект. ДПТ 4 7

Шифр : 75/ 2023

Дата№ Докум.

Аркуш АркушівСтадія
Змін. К-ть. Арк. Підпис

Розроб.
ГАП

Перевір.
ТОВ "Центр планування

території"

Замовник: Жовківська міська рада

Примітки :
1. Даний аркуш розроблений на основі аркуша ДПТ-3 та топографічного знімання масштабу 1:500, виконаного ФОП "Білоус Віталій Віталійович" у 2023 році.
2. При розробці враховано положення проекту генерального плану с. Крехів.

ДАНИЛЮК Т.

ДАНИЛЮК Т.
ПАРАДА Н.

Детальний план території земельної ділянки для розміщення громадських
будівель і споруд  в с. Крехів по вул. Б. Хмельницького (територія колишнього
господарського двору і навколо нього) Львівського району Львівської області

Схема інженерного забезпечення території,
М 1:500

Схема інженерного забезпечення території, М 1:500
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Система висот: Балтійська

Система координат СК-63-------  межа земельної ділянки

УМОВНІ   ПОЗНАЧЕННЯ :

Площа ділянки : .
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_01_
0,0524

Водний об’єкт

Прибережна-захисна смуга

Території вільні від багаторічних насаджень та
забудови (газон)

Замощення тротуарів, пішохідних зон

Замощення доріг та проїздів

вул.Івасюка

Місця поперечних профілів

Назви вулиць та проїздів

Рух  автомобілів

Напрям пішохідного руху

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Існуюч. Проект. Найменування

Межа розроблення детального плану

Пішохідний перехід

Повітряна ЛЕП **кВ

вул.Проект.

ІVІVІІ

Санітарний розрив

Межа ділянки

Територія сільськогосподарського призначення

Територія зелених насаджень загального користування

Територія зелених насаджень спецпризначення

Червоні лінії вулиць

Охоронна зона (крім охоронних зон навколо
пам’яток культурної спадщини)
Санітарно-захисна зона

Інженерно-транспортні будівлі та споруди

Господарська будівля

Територія виробничої забудови

Локальні каналізаційні очисні споруди

Шляхи евакуації

С

ПД

З

ПН

10,00
1,50

0,50
6,00

0,50
1,50

ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ
ВУЛИЦЬ ТА ПРОЇЗДІВ,

М 1:200

І - І

Найменування№ п/п Примітки

ЕКСПЛІКАЦІЯ
№ п/п

проект.

Головний вїзд/виїзд на ділянку

Майданчик для контейнерів з сміттям

2.

4.

5.

1.

3.

проект.

існуюч.

Бокс для ремонту та зберігання автомобілів

Город існуюч.

Виробнича будівля

проект. ДПТ 6 7

Шифр : 75/ 2023

Дата№ Докум.

Аркуш АркушівСтадія
Змін. К-ть. Арк. Підпис

Розроб.
ГАП

Перевір.
ТОВ "Центр планування

території"

Замовник: Жовківська міська рада

Примітки :
1. Даний аркуш розроблений на основі аркуша ДПТ-2 та топографічного знімання масштабу 1:500, виконаного ФОП "Білоус Віталій Віталійович" у 2023 році.
2. При розробці враховано положення проекту генерального плану с. Крехів.

ДАНИЛЮК Т.

ДАНИЛЮК Т.
ПАРАДА Н.

Детальний план території земельної ділянки для розміщення громадських
будівель і споруд  в с. Крехів по вул. Б. Хмельницького (територія колишнього
господарського двору і навколо нього) Львівського району Львівської області

Схема інженерно-технічних заходів цивільного
захисту на мирний час М 1:500

Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час
М 1:500
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Система висот: Балтійська

Система координат СК-63-------  межа земельної ділянки

УМОВНІ   ПОЗНАЧЕННЯ :

Площа ділянки : .
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5 м

1 м

20
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_01_
0,0524

Водний об’єкт

Прибережна-захисна смуга

Території вільні від багаторічних насаджень та
забудови (газон)

Замощення тротуарів, пішохідних зон

Замощення доріг та проїздів

вул.Івасюка

Місця поперечних профілів

Назви вулиць та проїздів

Рух  автомобілів

Напрям пішохідного руху

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Існуюч. Проект. Найменування

Межа розроблення детального плану

Пішохідний перехід

Повітряна ЛЕП **кВ

вул.Проект.

ІVІVІІ

Санітарний розрив

Межа ділянки

Територія сільськогосподарського призначення

Територія зелених насаджень загального користування

Територія зелених насаджень спецпризначення

Червоні лінії вулиць

Охоронна зона (крім охоронних зон навколо
пам’яток культурної спадщини)
Санітарно-захисна зона

Інженерно-транспортні будівлі та споруди

Господарська будівля

Територія виробничої забудови

Локальні каналізаційні очисні споруди

Шляхи евакуації

С

ПД

З

ПН

10,00
1,50

0,50
6,00

0,50
1,50

ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ
ВУЛИЦЬ ТА ПРОЇЗДІВ,

М 1:200

І - І

Найменування№ п/п Примітки

ЕКСПЛІКАЦІЯ
№ п/п

проект.

Головний вїзд/виїзд на ділянку

Майданчик для контейнерів з сміттям

2.

4.

5.

1.

3.

проект.

існуюч.

Бокс для ремонту та зберігання автомобілів

Город існуюч.

Виробнича будівля

проект. ДПТ 7 7

Шифр : 75/ 2023

Дата№ Докум.

Аркуш АркушівСтадія
Змін. К-ть. Арк. Підпис

Розроб.
ГАП

Перевір.
ТОВ "Центр планування

території"

Замовник: Жовківська міська рада

Примітки :
1. Даний аркуш розроблений на основі аркуша ДПТ-2 та топографічного знімання масштабу 1:500, виконаного ФОП "Білоус Віталій Віталійович" у 2023 році.
2. При розробці враховано положення проекту генерального плану с. Крехів.

ДАНИЛЮК Т.

ДАНИЛЮК Т.
ПАРАДА Н.

Детальний план території земельної ділянки для розміщення громадських
будівель і споруд  в с. Крехів по вул. Б. Хмельницького (територія колишнього
господарського двору і навколо нього) Львівського району Львівської області

Схема інженерно-технічних заходів цивільного
захисту на особливий період М 1:500

Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту на особливий період
М 1:500
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