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ДОВІДКА ГАПа 

 

 Проект детального плану території для розміщення будівель і 
споруд в місті Жовкві по вулиці Лесі Українки Львівського району 
Львівської області розроблений згідно з діючими нормами, правилами та 
державними стандартами і передбачає заходи, які забезпечують вибухову 
і пожежну безпеку при експлуатації споруд. 

 
 
 
          

       Головний архітектор проекту                                   Тарас ДАНИЛЮК                                               
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                     СКЛАД ПРОЕКТУ. 
                                          Містобудівна частина. 

   1.  Стратегія просторового розвитку території: 

 Частина І.   Комплексна оцінка території 
                -    Просторово-планувальна організація території. 
                -    Обмеження у використанні земельної ділянки. 
                -    Забудова територій та господарська діяльність. 
                -    Обслуговування населення. 
                -    Транспортна мобільність та інфраструктура. 
                -    Інженерне забезпечення території, трубопровідний  
                     транспорт та телекомунікації. 
                -    Підготовка та благоустрій території. 
Частина ІІ.  Модель розвитку території детального плану у  
                    довгостроковій перспективі 
Частина ІІІ. Обгрунтування проектних пропозицій  

               -    Просторово-планувальна організація території. 
               -    Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території. 
               -    Обмеження у використанні земельної ділянки. 
               -    Функціональне зонування території детального плану. 
               -    Забудова територій та господарська діяльність. 
               -    Обслуговування населення. 
               -    Транспортна мобільність та інфраструктура. 
               -    Інженерне забезпечення території, трубопровідний   
                    транспорт та телекомунікації. 
               -    Інженерна підготовка та благоустрій. 
             2.  Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту». 

             3.  Звіт про стратегічну екологічну оцінку. 

             4.  База геоданих. 

             5.  План реалізації детального плану території. 

             6.  Графічні матеріали детального плану території: 

Аркуш 1.   Схема розташування території детального плану території      
                  в системі планувальної структури населеного пункту. 
Аркуш 2.   Схема сучасного використання території та схема існуючих   
                  обмежень у використанні земель. 
Аркуш 3.   Проектний план та схема проектних обмежень у використанні  
                  земель поєднана зі схемою транспортної мобільності та   
                  інфраструктури та планом червоних ліній. 

Аркуш 4.   План функціонального зонування території. 
Аркуш 5.   Схема інженерного забезпечення території. 
Аркуш 6.   Схема інженерної підготовки, благоустрою території та  
                  вертикального планування. 
Аркуш 7.   Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту  
                 (ІТЗЦЗ) на мирний час. 
Аркуш 8.   Схема (ІТЗЦЗ) на особливий час. 
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                                       Землевпорядна частина. 
 
 
Аркуш 1.    План сучасного використання земель за формою власності    
                   із зазначенням категорій та виду цільового призначення, з          
                  урахуванням наявних обмежень. 
Аркуш 2.   План земельних ділянок, сформованих за результатами  
                  розроблення детального плану, відомості про які   
                  підлягають внесенню до ДЗК. 
Аркуш 3.   План обмежень у використанні земель, відомості про які    
                  підлягають внесенню до ДЗК на підставі розробленої     
                  містобудівної документації. 
                  - Загальні дані 
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                                          Містобудівна частина. 
    1.    Стратегія просторового розвитку території. 

 

             Детальний план території для розміщення будівель і споруд в місті Жовкві по 
вулиці Лесі Українки Львівського району Львівської розроблений на замовлення 
Управління просторового розвитку та земельних ресурсів Жовківської міської ради 
Львівського району Львівської області у відповідності з ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та 
зміст містобудівної документації на місцевому рівні», ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування 
та забудова територій", ДСП-173 «Санітарні правила планування та забудови 
населених пунктів» та Закону України № 3038-VI від 17.02.2011р. «Про регулювання 
містобудівної діяльності». 

 

Головною метою розроблення ДПТ є: 

- уточнення у більш крупному масштабі положень раніше розробленого  

  генерального плану м. Жовква; 

- уточнення функціонального призначення території, просторової  

  композиції, параметрів забудови; 

- визначення всіх планувальних обмежень використання території  

  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами; 

- забезпечення проектованої забудови усіма необхідними інженерними мережами. 

 

Підставою для розроблення ДПТ є: 

- Рішення Жовківської міської ради №110 від 12.01.2024 року «Про надання дозволу 
на розробку детального плану території для розміщення будівель і споруд в місті 
Жовкві по вул. Лесі Українки Львівського району Львівської області». 
 

При розробці ДПТ враховано: 

- генеральний план м. Жовква; 

- матеріали попередньо розроблених детальних планів території суміжної території; 

- завдання на розроблення детального плану території; 

- матеріали топографічного знімання території з нанесеними існуючими     

  інженерними мережами. 

 

            

          В межах території опрацювання площею 7,7500га проектуються ділянки та 

вносяться проектні рішення забудови для розміщення будівель і споруд виробничо-

складського та адміністративно-побутового призначення. 
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 Частина І.   Комплексна оцінка території 
                      
                     Просторово-планувальна організація території. 
 

            Місто Жовква — адміністративний центр Жовківської міської громади 
Львівського району Львівської області, розташована за 25 кілометрів на північ від 
Львова, за 35 кілометрів від українсько-польського кордону, на роздоріжжі 
міжнародних автошляхів на Польщу E372 (Львів — Рава-Руська — Варшава), 
Прибалтику (Львів — Ковель — Брест). Поряд з автотрасою проходить залізниця Львів 
— Рава-Руська — Варшава. 

Жовква розташована на межі природних областей: горбогірного пасма Розточчя 
та сильно заболоченої в давнину рівнини Малого Полісся. Межа природних областей 
збігається тут з багатою геологічною, кліматичною, рослинною і тваринною межею в 
Європі, поруч з якою проходить Головний європейський вододіл. 

Центральна (історична) частина міста розташована на підвищеній гряді, яка 
простягається із сходу на захід, західним краєм примикаючи до північно-східних 
уступів Розточчя. Біля підніжжя гори Гарай (150 м) гряду прорізає річка Свиня, 
утворюючи кілька вигинів. В долині ріки в давнину існували великі стави 
(Сопошинський, Середній і Зволинський), які були осушені протягом XIX століття. 
Заболочені колись території по обидві сторони гряди також поступово осушено і на 
сьогодні вони повністю забудовані. 

Проектована територія знаходиться в західній частині міста Жовква не далеко 
від дороги що веде в сторону с. Крехів (вулиці Лесі Українки).  

В межах території проектування знаходяться існуючі виробничо-складські та 
адміністративні будівлі колишнього виробничого підприємства що займалось 
виробництвом шляхобудівної техніки. Також на території даного підприємства 
розташовані об’єкти інженерної інфраструктури (трансформаторна підстанція, 
водозабірні свердловини) та сховище для укриття працівників підприємства місткістю 
300 чоловік.  
Одна з ділянок проектування що відведена для виробничо-складських потреб 
використовується підприємством «Зварник Профі» в оренді якого вона перебуває. В 
межах даної ділянки наявні виробничий цех та територія навколо. Підприємство 
використовує також адміністративні приміщення в блоці загального користування який 
знаходиться за межами даної ділянки підприємства. 

Поруч з територією проектування знаходяться інші виробничі підприємства а  
також землі житлової забудови. На північний-схід проходить залізнична колія від якої 
до підприємства розгалужується під’їзна вітка. 

Під’їзд до ділянки вантажними та легковими автомобілями відбувається з 
північної сторони від вулиці Лесі Українки (дороги Жовква – Крехів). 

До внутрішніх чинників що сприятимуть розвитку даних територій належить:  
-   соціально-демографічний потенціал – кількість працездатного 

населення міста;  
-   структура та потужність виробничого комплексу – передбачається 

розвиток нових окремих підприємств в межах існуючої території;  
-   природно-ресурсний потенціал – природно-кліматичні умови є 

придатними для виробничої діяльності; 
-   рівень інвестиційної привабливості території  є доволі високий; 
-  транспортний потенціал – поруч з автодорогою що прямує в сторону м. 

Львів та до пункту пропуску Рава-Руська кордону з Польщею.  
 
Дана територія в межах якої сформовано дві ділянки на даний час знаходиться 

в межах виробничої зони під забудовою. 
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Одним з завдань розроблення детального плану території є визначення 
основних параметрів проектованої забудови для забезпечення необхідних 
технологічних процесів, просторової композиції, параметрів забудови та основних 
планувальних обмежень виробничого підприємства «Зварник Профі». 

Ділянка що входить в межі опрацювання північніше від даного підприємства 
формується для потреб міста. 
 

                        Обмеження у використанні земельної ділянки. 
 

           Згідно з генеральним планом міста Жовква дана територія призначена 
для потреб виробничо-складського призначення.  

Площа території опрацювання що розглядаються детальним планом території 
становить 7,7500га. 

Територія колишнього підприємства «Шляхіндустрія» за яким на даний час 
закріплена площа 5,1281га розташована на межі міста а саме в його західній частині 
не далеко від дороги що веде в сторону с. Крехів.  

В межах ділянки даного підприємства було виділено ділянку площею 0,4812га 
для потреб виробничого підприємства «Зварник Профі» в оренді якого вона 
перебуває. 
Дане підприємство використовує також приміщення адміністративно-побутового 
призначення за межами даної ділянки в межах території загального користування. 
Під’їзд до даних адміністративних приміщень та до приміщень виробничого 
призначення відбувається через загальну територію яка в подальшому буде 
використовуватись і для решти користувачів. 

Територія проектування має ряд планувальних обмежень та межує з такими 
об’єктами господарювання, а саме: 

- східна сторона обмежена державним актом земель транспортної 
інфраструктури - залізниця що має відведений державний акт на право власності на 
землю а також накладає санітарний розрив 100м від колії; 

- на захід від загальної території опрацювання розташована виробнича зона 
підприємство «Галфрост»; 

- на північ від виробничої зони розташовані землі житлової забудови громадян 
на які наявні державні акти на право власності на землю та попередньо запроектовані 
житлові будинки; 

- на півдні території опрацювання знаходиться під’їздна вітка що заходить на 
територію а за нею знаходяться ділянки надані для потреб садівництва. 

На сході між ділянками проектування та землями залізниці розташований 
спортивний майданчик, а в межах опрацювання розташовані дві свердловина 
водопостачання. Водопостачання підприємства відбувалося від даних водозабірних 
свердловин на які наявні паспорта свердловин та які можливо використовувати і 
надалі. 

На територію проектування заходять лінії електропередачі 10 кВ та наявна 
трансформаторна підстанція. Також наявні мережі каналізування та кабелі зв’язку.  

Під’їзд до території виробничої зони відбувається з північної сторони від вулиці 
Лесі Українки (дорога що веде з м. Жовква до с. Крехів). 

В межах існуючих ділянок наявні виробничо-складська забудова та 
адміністративно-побутовий блок, допоміжні приміщення та об’єкти інженерного 
забезпечення. 
На території проектування наявне тверде покриття яке потребує впорядкування та 
приведення до нормативних ширин проїздів. 
           Територія проектування вільна від цінних зелених насаджень. 
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Рельєф рівнинний, характеризується незначними ухилом у північно-східному 
напрямку. Перепад відміток становить в межах 245,7м на південному-заході до 237,0м 
на північному-сході в межах вулиці Лесі Українки. 
            Містобудівні та природні обмеження показано на «Схемі сучасного 
використання території та схемі існуючих обмежень у використанні земель» (аркуш 
№2). Планувальними обмеженнями на даній території є наявні поруч відведені 
ділянки, інженерні мережі та протипожежні відстані. 

 Таблиця 1 

Джерело впливу зона, м примітка 

Самопливна каналізаційна мережа 3 Від труби в кожну сторону 

Кабель звязку 1 Від кабеля в кожну сторону 

Кабель електропостачання 10кВ 1 Від кабеля в кожну сторону 

Санітарно-захисна зона від виробничо-складської 
забудови 

50 
Від будівлі до житлової 

забудови 

Санітарно-захисна зона від залізниці 100 Від колії до житлової забудови 

Зона санітарної охорони свердловини 30 
Від свердловини до джерела 

шкідливості 

 
                     Забудова територій та господарська діяльність. 
 

На даний час на території проектування в межах існуючих ділянок що відведені 
(зображено на схемі сучасного використання території), а саме  Ділянка 1 площею 
0,4812га що знаходиться в оренді ТОВ «Зварник Профі» та Ділянка 2 площею 
5,1281га будівлі що є на балансі ТОВ «Шляхіндустрія». А саме це нежитлові 
виробничо-складські, адміністративні будівлі, котельня, пожежне депо а також споруди 
інженерного забезпечення та захисна споруда цивільного захисту (сховище) 
колишнього виробничого підприємства машинобудівної галузі.  

Відповідно до генерального плану м. Жовква дана територія відноситься до 
земель промисловості (територія виробничого призначення). 

Дана виробнича зона була запланована за межами основних сельбищних зон 
міста, функціонувала здавна та мала визначені санітарно-захисні зони. 
З часом території що освоювались поруч без дотримання даних обмежень та 
обмежень від залізничної колії (СЗЗ 100м) забудовувались об’єктами житлового фонду 
що спричинило обмеження у подальшому функціонуванні та розвитку існуючих 
виробничих територій. 

Підприємство що функціонує на ділянці 1 належить до підприємств по обробці 
металу та передбачає встановлення СЗЗ 50м. згідно ДСП № 173-96" Клас V п.1. 
Підприємства  металообробної промисловості з термічною обробкою без ливарень. 

Підприємства що функціонують та будуть надалі функціонувати на решті 
виробничої зони необхідно планувати з дотриманням максимально можливої СЗЗ зі 
сторони житлової забудови 50м від виробничо-складських будівель та споруд. 

На ділянку 1 заїзд відбувається з північно-східної сторони від вулиці Лесі 
Українки через територію загального користування. 

До виробничої зони підходить під’їзна залізнична вітка частина якої на даний 
час є демонтована та потребує відновлення. В кінці даної вітки влаштований 
пересувний кран який використовувався для розвантаження вагонів та може при 
потребі використовуватись і надалі.  

Територія не впорядкована та не пристосована для потреб сучасних 
виробничих процесів. Будівлі що знаходяться на території не відповідають належному 
технічному стану. На території наявне тверде покриття проїздів та пішохідної частини 
але воно також знаходиться в неналежному стані. В загальному не організовано 
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належним чином благоустрій території та не влаштовано зелених зон та зон 
відпочинку працівників. 

 

                                       Обслуговування населення. 
 
          Територія підприємства та зокрема існуючі виробничо-складські та 
адміністративні приміщення розташовані в межах зручного транспортного сполучення 
з кварталами житлової забудови, громадськими об’єктами міста Жовква та 
навколишніх населених пунктів.  
Зокрема на північ проходить вулиця Лесі Українки – одна з головних вулиць міста яка 
в подальшому виходить за межі його межі та вже по автодорозі (об’їздна міста) 
сполучає з іншими навколишніми населеними пунктами – Крехів, Воля-Висоцька, 
Оплітна, Сопошин.  
Поруч, в межах пішохідної доступності, наявні всі основні громадські об’єкти міста 
Жовква для обслуговування працівників виробничої зони а також зупинки 
громадського транспорту що дозволяє забезпечити доступ до місця прикладення праці 
працівників підприємства. 
            Значний вплив на розвиток міста Жовква має транспортна інфраструктура та 
придорожній сервіс який активно розвивається та має спільні з даною територією 
транспортні шляхи. 

 
                       Транспортна мобільність та інфраструктура. 

  
 Основою  транспортної інфраструктури для об’єктів які проектуються є вулиця 

Лесі Українки. Дана вулиця є однією з основних транспортних артерій та веде з міста 
Жовква в сторони села Крехів та до окружної дороги міста Жовква.  
Від цієї вулиці з північно-східної сторони до території виробничого комплексу веде 
проїзд шириною 10м (ширина проїзджої частини 7м). Даний проїзд завершується 
зоною біля адміністративної будівлі з можливістю кругового руху. Далі рух по 
виробничій зоні можливий після проїзду через ворота. 
            Під’їзд до ділянки 1 підприємства «Зварник Профі» відбувається по території 
загального користування. Паркування автотранспорту працівників відбувається перед 
адміністративним блоком. 
            В межах території проектування частково наявне тверде асфальтобетонне 
покриття. 
Пішохідні доріжки влаштовано до адміністративно-побутового блоку. 
В загальному благоустрій території перебуває в неналежному стані та потребує 
впорядкування. 
            З північно-східної сторони від території опрацювання проходить залізнична 
вітка. Від даної вітки до виробничої зони розгалужується під’їзна колія яка колись 
використовувалась для потреб підприємства. Дана колія частково зруйнована та 
потребує заміни її частин.  
 

                                Інженерне забезпечення території,  

                    трубопровідний транспорт та телекомунікації. 
 
            В межах території опрацювання, та зокрема виробничої території в межах якої 
відведено ділянку наявні ряд інженерних мереж що використовувались для потреб 
підприємства «Шляхіндустрія» та будуть використовуватись і надалі для усього 
комплексу в тому числі для виробничого підприємства «Зварник Профі». 
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Зокрема в північно-східній частині проходить каналізаційна самопливна мережа яка 
веде від адміністративного блоку та від сусіднього підприємства «Галфрост». 
В південно-східній частині території опрацювання знаходиться діюча 
трансформаторна підстанція до якої підходить повітряна лінія електропередачі 10кВ 
та далі від якої до будівель підприємства веде підземник кабель 10кВ. 
В північно-східній частині до будівлі колишньої їдальні проходить кабель зв’язку 
«Укртелеком». 

 
                             Підготовка та благоустрій території. 
  
            В межах території проектування відсутні цінні зелені насадження, рослинність 
представлена трав’яним покриттям. 
Благоустрій території в цілому не виконаний в повному об’ємі, тверде покриття що 
залишилось ще від попереднього підприємства знаходиться в неналежному стані та 
потребує впорядкування та приведення до вимог які ставляться для сучасних 
підприємств. 

Рельєф рівнинний, характеризується незначними ухилом у північно-східному 
напрямку. Перепад відміток становить в межах 245,7м на південному-заході до 237,0м 
на північному-сході в межах вулиці Лесі Українки. 

На північ від межі ділянки 1, паралельно паркану, влаштовано канаву для 
інфільтрації дощових і талих вод в зв’язку з рівнинним рельєфом. 

 
Частина ІІ.  Модель розвитку території детального плану у  
                    довгостроковій перспективі 
 
              Основним видом містобудівної документації на місцевому рівні що формує 
довгострокову перспективу проектованої території є генеральний план міста Жовква. 
Відповідно до положень даної містобудівної документації дана територія передбачена 
для виробничо-складських потреб. 
              Планувальна структура даної території через вулицю Лесі Українки тісно 
пов’язана з планувальною організацією міста Жовква як через внутрішньоміські вулиці 
так і через об’їздну дорогу міста.  
              Враховуючи розташування виробничої зони та зокрема ділянки виробничого 
підприємства «Зварник Профі» не далеко від основної частини міста дана територія 
буде зручною для місць прикладення праці та матиме зручні транспортно-логістичні 
зв’язки пов’язані з технологічними процесами. 
              Відповідно до проектних рішень даного детального плану території а також з 
врахування поруч існуючої житлової забудови та попередньо розробленого 
детального плану суміжної території передбачається взаємоув’язка проектних рішень 
для дотримання нормативних санітарних розривів. 
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Частина ІІІ. Обгрунтування проектних пропозицій  
 
                    Просторово-планувальна організація території. 

 
В межах території опрацювання площею 7,7500га на даний час наявні дві 

ділянки: Ділянка 1 – 0,4812га та Ділянка 2 – 5,1281га (зображено на «Схемі сучасного 
використання території»).  

Проектні рішення (згідно «Проектного плану») даного детального плану 
території передбачають визначення габаритів та поверховості проектованої забудови 
в межах існуючої сформованої Ділянки 1, формування ділянки 2 та визначення 
основних проектних рішень в її межах, формування ділянки 3 для потреб загального 
користування (проїзди, місця паркування, адміністративно-побутовий блок) яка може 
бути визначена як сервітутного користування.  

Решта території включено в межі опрацювання для обгрунтування 
транспортного сполучення, дотримання санітарних розривів до суміжної житлової 
забудови та зображення об’єктів інженерного забезпечення необхідних для 
функціонування.  

Ділянка 1 та 3 передбачені для потреб виробничого призначення, 
розташовуються південніше та віддалено від житлової забудови яка наближена до 
вулиці Лесі Українки.  

Північніше від ділянок виробничого призначення перед житловою забудовою 
передбачено формування ділянки 2 громадського призначення комерційного 
використання. Дана ділянка формується на вільній території в санітарно-захисній зоні 
підприємства та передбачає будівництво в подальшому об’єктів які згідно до 
"Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів. ДСП № 
173-96" допускається розташовувати, а саме: 

- пожежні  депо,  лазні,  пральні,   гаражі,   склади   (крім громадських  та 
спеціалізованих продовольчих),  будівлі управлінь, конструкторських  бюро,   учбових   
закладів,   виробничо-технічні училища   без  гуртожитків,  магазини,  підприємства  
громадського харчування, поліклініки, науково-дослідні лабораторії, пов'язані з 
обслуговуванням даного та прилеглих підприємств. 

У   санітарно-захисних   зонах   не   можна   допускати розміщення: 
- житлових будинків з придомовими  територіями,  гуртожитків, готелів, будинків 

для приїжджих, аварійних селищ; 
- дитячих   дошкільних   закладів,   загальноосвітніх   шкіл, лікувально-

профілактичних та  оздоровчих  установ  загального   та спеціального    призначення    
зі    стаціонарами,   наркологічних  диспансерів; 

- спортивних споруд, садів, парків, садівницьких товариств; 
- охоронних зон джерел водопостачання, водозабірних споруд та споруд 

водопровідної розподільної мережі. 
Між Ділянкою 2 та житловою забудовою передбачено влаштування смуги 

дерево-чагарникових насаджень що забезпечить додатковий буфер між виробничою 
зоною та житловою забудовою. Зелені насадження передбачені також в межах самої 
Ділянки 2 та за Ділянкою 1 що сумарно забезпечить необхідний відсоток озеленення 
санітарно-захисної зони. 

Транспортне сполучення проектованих ділянок буде відбуватись по існуючому 
проїзду шириною 10м що веде від вулиці Лесі Українки. В подальшому даний проїзд 
має транспортне продовження безпосередньо по виробничій зоні для чого 
формується Ділянка 3 як територія спільного використання. 
Також від проїзду передбачено влаштування проїзду між ділянкою 1 та 2 що 
забезпечить розосереджені заїзди на ділянку 1 та 2 та дасть можливість доступу 
пожежної техніки до проектованих будівель ділянок на випадок надзвичайної ситуації.  
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              ДПТ розроблено з встановленням основних регламентів: 

-визначення принципової планувальної структури території, для забезпечення 
транспортного обслуговування виробничо-складської та адміністративної забудови; 

-раціональне використання території; 
-формування об’ємно-просторової композиції; 
-визначення допустимої поверховості (1-2 поверхи). 
Дані нормативні містобудівні вимоги в даному ДПТ дотримуються. 
 

            Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території. 
 
         В межах території проектування відсутні природоохоронні та ландшафтно-
рекреаційні зони. 
           Відповідо до ст. 5 Закону України "Про екологічну мережу" до складових 
структурних елементів екомережі включаються: 
а) території та об’єкти природно-заповідного фонду; 
б) землі водного фонду, водно-болотні угіддя, водоохоронні зони; 
в) землі лісового фонду; 
г) полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, які не віднесені до земель 
лісового фонду; 
ґ) землі оздоровчого призначення з їх природними ресурсами; 
д) землі рекреаційного призначення, які використовуються для організації масового 
відпочинку населення і туризму та проведення спортивних заходів; 
е) інші природні території та об’єкти (ділянки степової рослинності, пасовища, сіножаті, 
луки, кам’яні розсипи, піски, солончаки, земельні ділянки, в межах яких є природні 
об’єкти, що мають особливу природну цінність); 
є) земельні ділянки, на яких зростають природні рослинні угруповання, занесені до 
Зеленої книги України; 
ж) території, які є місцями перебування чи зростання видів тваринного і рослинного 
світу, занесених до Червоної книги України; 
з) частково землі сільськогосподарського призначення екстенсивного використання - 
пасовища, луки, сіножаті тощо; 
и) радіоактивно забруднені землі, що не використовуються та підлягають окремій 
охороні як природні регіони з окремим статусом. 
          В межах території міста відповідно до генерального плану визначено локальні 
зелені зони та місця для відпочинку дорослого населення та рекреації мешканців 
інших категорій. Також відпочинок населення  відбувається за рахунок навколишніх 
лісів які наявні в даному регіоні та зокрема поруч в напрямку до с. Крехів. 
В межах виробничої зони підприємства слід передбачати місця відпочинку працівників. 
 

                        Обмеження у використанні земельної ділянки. 
 

Згідно генерального плану міста Жовква дана територія визначена як території 
промислових об’єктів (землі промисловості). Зокрема детальним планом території 
прийнято до уваги існуючі ділянки відведені для даних потреб, наявні поряд існуючі 
містобудівні обмеження, попередньо розроблені  детальні плани суміжної території, 
виходячи з яких передбачено проектування території. 
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                                  Містобудівні умови та обмеження  

1. Назва об’єкта будівництва – виробничо-складська та адміністративно-

побутова забудова 

2. Інформація про замовника: Управління просторового розвитку та земельних 
ресурсів Жовківської міської ради Львівського району Львівської області                                                     

3. Наміри забудови: обслуговування існуючих виробничо-складських будівель, 

будівництво нових виробничо-складських та адміністративно-побутових будівель 

4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта: вулиця Лесі Українки 

77 місто Жовква 

5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною  

ділянкою:  витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

6. Площа земельної ділянки: Ділянка 1 - 0,4812га, ділянка 2 – 0,2850га, ділянка 

3 – 0,8745га 

7. Цільове призначення земельної ділянки: Ділянка 1 - 11.02 Для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Ділянка 2 - 03.10 Для 

будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель 

компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язаною з отриманням 

прибутку. Ділянка 3 - 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (проїзд спільного використання в межах виробничої зони) 

        8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план м. Жовква 

9. Функціональне призначення земельної ділянки: для будівництва і 

обслуговування виробничо-складської забудови та адміністратвивно-побутових 

будівель 

10. Основні техніко-економічні показники об’єкту будівництва: приведені у 

таблиці основних проектних показників 

11. Гранично допустима висота будівель: 1-2 поверхи, орієнтовно 8-15м (15м 

для цеху-складу) 

12. Максимально допустимий процент забудови земельної ділянки: По факту 

відповідно до прийнятих проектних рішень на Ділянці 1 орієнтовно - 80,0%, на 

Ділянці 2 – орієнтовно 20%. 

13. Максимально допустима щільність населення: не нормується 
14. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній   
регулювання забудови:  будівлі слід розміщувати з відступом від червоних ліній 
магістральних вулиць – не менше 6 м, житлових вулиць – не менше 3 м. 

15.  Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, 

зони охорони ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги,   

санітарно-захисні зони): санітарно-захисні зони виробничо-складської забудови–50м 

16.  Мінімально допустимі відстані від об’єкту, що проектується, до існуючих  

будинків та споруд: 50м від виробничо-складської забудови до житлових будинків, 15м 

між будівлями  в межах ділянок проектування 1 та 2 

17.  Охоронні зони інженерних комунікацій: охоронна зона самопливної 

каналізаційної мережі – 3м, охоронна зона кабелю зв’язку - 1м, охоронна зона кабелю 

електропередачі 10кВ – 1м, охоронна зона водопроводу - 5м.  

Зона санітарної охорони свердловини – 30м 
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18. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з  

державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-1-2008 «Інженерні  вишукування для 

будівництва»:  не вимагається 

19.  Вимоги щодо благоустрою: на ділянці провести комплексний благоустрій, 

що включатиме: замощення доріжок тротуарною плиткою; замощення під’їздів 

асфальтобетоном; озеленення вільної від забудови території (посів багаторічних 

трав, посадка дерев, влаштування клумб). 

20. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку: забезпечити   

безперешкодний заїзд на ділянку і паркування автотранспорту, влаштувати 

пішохідні доріжки та тротуари. Ділянка 3 формується в межах загальної території 

виробничого призначення з метою влаштування проїзду спільного використання 

(можливе встановлення сервітуту) для кожного з підприємств на перспективу 

розвитку 
21. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю паркомісць:  паркування 

автомобілів буде відбуватись на кожній з ділянок проектування поруч з 

адміністративно-побутовим блоком 

22. Вимоги щодо охорони культурної спадщини:  немає 

 

                  Функціональне зонування території детального плану. 
 

Дані проектовані об’єкти, що формується в межах території опрацювання 
відносяться до Земельних ділянок промисловості а саме 11.02  Для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості а також 03.10 Для будівництва та 
обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються 
підприємницькою діяльністю, пов'язаною з отриманням прибутку. 

В межах території опрацювання передбачено функціональне зонування усіх 
земель відповідно до класифікатора видів функціонального призначення територій та 
їх співвідношення з видами цільового призначення земельних ділянок. 
                                                                                                                              Таблиця 2 

 
 

                      2  01                        20100.0 
    

                    території      
                 промислових         
                   підприємств 

    08.01;    
    11.01;   
    11.02;    
    11.03;   
    11.07;   
     11.08 

    03.07; 03.08;   
        03.14; 04.10;   
        05.01; 11.04;  
        12.13; 13.01;   
        13.02; 13.03;    
        14.02 

 

            

     2           06        06            20606.0                    території 
                            вулиць та доріг 
                             

              08.01;    
              12.13 
                
 

                04.10; 07.08; 
                11.07 
                 

 

Код класифікаційного 
угруповання 

Код виду 
функціонального 

призначення 
території 

Назва виду 
функціонального 

призначення 
території 

Код згідно з Класифікатором видів 
цільового призначення земельних 

ділянок 

підгрупи класу підкласу Переважні 
(основні) види 

Супутні види 
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              02       01  10201.0                    території      
                               громадської         
                                 забудови 

   03.01; 03.06;      
   03.09; 03.10; 

           03.11; 03.14; 
           03.18; 04.01; 
           04.02; 04.03; 
           04.04; 04.05; 
           04.06; 04.07; 
           04.11; 08.01; 
           08.01;13.02;  
           13.05; 15.01; 
           15.02; 15.03; 
           15.04; 15.05; 
           15.06; 15.07; 
           15.09; 15.10; 
           15.11 
        
 

          03.04; 03.05;   
          03.08; 03.18;    
          03.20; 04.10;    
          05.01; 07.02;  
          07.08; 08.02; 
          03.07; 03.12;   
          03.13; 11.04;    
          13.01; 13.03;    
          14.02  

           Виробнича територія що сформована має доїзд з півночі від вулиці Лесі 
Українки по проїзду шириною 10м. Даний проїзд сформований між ділянками житлової 
забудови що розташована вздовж вулиці Лесі Українки. 

Основним завданням детального плану території є обгрунтування проектних 
рішень забудови в межах існуючої ділянки 1 та проектованої ділянки 2 (згідно 
проектного плану).  

Виробниче підприємство ТОВ «Зварник Профі» що функціонує  на ділянці 1 
сформованій для обслуговування виробничого цеху з загальної ділянки що 
попередньо використовувалась для потреб усього виробничого комплексу ТОВ 
«Шляхіндустрія».  

Дана Ділянка 1 площею 0,4812га що передбачена для обслуговування будівлі 
виробничо-складського призначення та знаходиться в оренді ТОВ «Зварник Профі» 
розташована з північної сторони загальної виробничої зони. 

Відповідно до побажань замовника в межах ділянки 1 в доповнення до існуючих 
будівель передбачено будівництво додаткового виробничо-складського блоку 
орієнтовною площею 700м2 а також адміністративно-побутового блоку орієнтовною 
площею 900м2. Розташування та габарити будівлі виробничо-складського 
призначення продиктовано дотриманням нормативної санітарно-захисної зони 50м до 
житлової садибної забудови що розташована північніше. 
         Поруч за межами ділянки 1 в будівлі спільного використання знаходяться 
приміщення адміністративно-побутового призначення які розташовані в межах 
території загального користування та також використовуються підприємством 
«Зварник Профі».  
Для цього у відповідності до положень даного детального плану території 
передбачено формування земельної Ділянки 3 спільного використання. 
         Північніше від існуючої Ділянки 1 передбачено формування Ділянки 2 площею 
0,2850га для потреб громадського призначення з подальшим будівництвом на ній 
будівлі адміністративно-побутового призначення. 
Дана ділянка формується з врахуванням відступу від ділянки 1 в межах якого 
передбачено проїзд з пішохідним проходом та смугу розташування канави для 
інфільтрації дощових і талих вод. Проїзд завершується розворотним майданчиком 12м 
х 12м з якого передбачено ще один розосереджений заїзд на ділянку. 
Площа забудови на ділянці відповідно до проектних рішень становитиме орієнтовно 
520м2 та уточнюватиметься в подальшому при умові дотримання нормативних 
пожежних розривів та поверховості забудови в 1-2 поверхи. 
Також в межах ділянки передбачено влаштування проїзду та місць паркування 
автотранспорту. 
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Між ділянкою 2 та територією житлової садибної забудови передбачено влаштування 
смуги зелених насаджень що буде служити як додатковий буфер зі сторони 
виробничої зони. Також зелені насадження влаштовуються в межах ділянок що в сумі 
буде відповідати нормативній ширині озеленення санітарно-захисної зони. 
           Ділянки 3 площею 0,8745га передбачається для обслуговування будівлі 
існуючого адміністративно-побутового блоку яким користуються різні орендарі а також 
влаштування проїзду який буде використовуватись для потреб усіх користувачів 
виробничо-складської зони. 
           Також в межах загальної виробничої території наявні об’єкти інженерного 
забезпечення – трансформаторна підстанція, водозабірні свердловини а також 
протирадіаційне укриття (ПРУ) які будуть використовуватись і надалі для потреб усіх 
користувачів. 

В межах території проектування наявні дві свердловини які використовувались 
для потреб підприємства та на які наявні паспорти свердловин. 

 
Для забезпечення природного складу і якості підземних вод навколо водозабору 

– джерела господарського водопостачання - створюється зона санітарної охорони 
(ЗСЗ) згідно із законом України “Про питну воду та питне водопостачання” та ДБН 
В.2.5-2013р. 

 В цій зоні виконуються санітарні заходи, що виключають можливість 
потрапляння забруднення у водоносний горизонт і водозабір. У склад зони входить 
три пояси: пояс суворого режиму і два пояси режиму обмежень. Розміри поясу 
суворого режиму встановлюються нормативними документами і можуть бути зменшені 
лише за узгодженням з органами Державної санітарної служби.  

Відповідно вимогам ДБН В.2.5-2013р границя поясу суворого режиму, при 
використанні  захищених підземних вод, встановлюється на віддалі 30м від 
одиночного водозабору. 

 Детальним планом передбачено формування ділянок з врахуванням 30-ти 
метрового радіусу охорони.  

 Для потреб питного водопостачання також можливо передбачати 
централізоване водопостачання від водопроводу міста. 

Будівлі що запроектовані на території передбачають використання 
технологічних процесів відповідно до встановлених допустимих санітарних розривів 
до навколишньої житлової забудови які були визначені генеральним планом міста 
Жовква а також уточнені даним ДПТ і становлять не більше 50м 

Технологічний процес кожного підприємства повинен відповідати вимогам 
безпеки. Застосовуване обладнання повинно відповідати вимогам з техніки безпеки.  
 

При розробці ДПТ об’єктів виробничого призначення, які формуються, 
передбачено: 

- розосередження всіх необхідних технологічних процесів, розосередження 
в’їздів-виїздів та територій для їх обслуговування; 

- покращення благоустрою території та санітарно-захисних зон шляхом 
використання найбільш досконалих і сучасних технологій та обладнання;  

- підвищення конструктивного та архітектурного рівня забудови; 

- організацію майданчиків для стоянки автомобільного транспорту; 

- забезпечення усіх необхідних інженерних мереж та споруд для потреб 
будівель; 

- техніко-економічну ефективність планувальних рішень. 
Для підприємств на ділянках, що виділяють виробничі шкідливості, передбачено 

впровадження більш досконалої технології виробництва, використання більш 
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ефективних методів та установок для уловлювання виробничих викидів та утилізації 
відходів виробництва та бензомасловловлювачів з території біля паркомісць. 

 
                                                    Основні проектні показники 

                                                                                                            Таблиця 3 

Назва показників 
Одиниця 

виміру 

Значення показників 

Існуючий стан 
Розрахунковий 

період 

Територія    

Територія опрацювання га 7,7500 7,7500 

Ділянка 1 га 0,4812 0,4812 

- площа забудови на ділянці  
  проектування 1 

м2 2250 3850 

- площа озеленення на ділянці   

  проектування 1 
га 0,1390 0,0078 

- площа замощення на ділянці   

  проектування 1 
га 0,1172 0,0884 

- відсоток забудови ділянки     

  проектування 1 
% 46 80 

-поверховість проектованого будинку пов.  1-2 

Працівники особи - 20 

Ділянка 2 га - 0,2850 

- площа забудови на ділянці       
  проектування 2 

м2 - 520 

- площа озеленення на ділянці   

  проектування 2 
га 0,2850 0,1020 

- площа замощення на ділянці   

  проектування 1 
га - 0,1310 

- відсоток забудови ділянки     

  проектування 1 
% - 18 

-поверховість проектованого будинку пов.  1-2 

Працівники особи - 30 

 

                     Забудова територій та господарська діяльність. 
 

Основною транспортною артерією даної території є вулиця Лесі Українки що 
проходить на півночі території опрацювання. 

Господарська діяльність яка провадиться на даний час та передбачена і 
надалі проектними рішеннями даного детального плану території продиктована 
умовами що склалися історично, адже дана виробнича зона функціонувала тут 
здавна. Також дані рішення були відображені генеральним планом міста Жовква 
розробленим у 90-х роках. 

Територія формується з об’єктів виробничого призначення, на північ від 
виробничої зони передбачено інвестиційну ділянку громадського призначення яку 
можливо використовувати для потреб адміністративної забудови.  

По території опрацювання інженерні мережі влаштовуються підземними, 
електропостачання підземним кабелем. В межах території наявні локальні водозабори 



18 

 

– свердловини та трансформаторна підстанція які необхідні для функціонування 
об’єктів. Водовідведення передбачено на міські очисні споруди. 

Загальний благоустрій та озеленення території передбачені в межах ділянок 
проектування а також на суміжній території загального користування. Для працівників 
необхідно передбачити майданчики для відпочинку. 

Розвиток даних виробничих зон сприятиме розвитку громади за рахунок 
надходжень до бюджету, наданні додаткових робочих місць мешканцям навколишніх 
територій. 

                                        Обслуговування населення. 
 
           В межах території опрацювання кожне з виробничих підприємств в 
адміністративно-побутовому блоці влаштовує приміщення необхідні для 
обслуговування працівників та місця прийому їжі. 
На ділянці підприємств влаштовуються місця відпочинку працівників відповідно до їх 
кількості. 
           Основою обслуговування працівників проектованої забудови залишаються 
об’єкти загальноміського значення а також об’єкти навколишніх сіл та об’єктів 
дорожнього сервісу що розташовані в межах доступності з яким відбувається зручний 
та безпосередній зв'язок по головних транспортних артеріях які тісно взаємопов’язані 
згідно планувальної структури.  
            В цілому місто Жовква має значну кількість громадських об’єктів та об’єктів 
придорожнього сервісу які також виконують функцію надання послуг мешканцям села 
– магазини продуктових, промислових та будівельних товарів, заклади харчування та 
відпочинку, обслуговування легкового транспорту та іншої техніки.  
Проходження через місто важливих транспортних артерій загальнодержавного 
значення дають можливість розвитку придорожних зон. 
Зони придорожнього сервісу та торгівлі, об’єктів комунально-складської забудови та 
виробничих підприємств які активно розвиваються та мають значний потенціал на 
перспективу розвитку, зокрема згідно положень генеральних планів інших населених 
пунктів громади в цілому, дають активний поштовх розвитку. 
            Зелені зони міста представлені в основному зонами зелених насаджень 
загального користування в центральній частині а також об’єктами лісового та водного 
фонду. 
 

                      Транспортна мобільність та інфраструктура. 
 

Основою транспортної інфраструктури для території що проектується є існуюча 
вулиця Лесі Українки що проходить північніше. 
Від даної вулиці до території опрацювання – виробничої зони веде проїзд який 
проходить між ділянками житлової садибної забудови. 
           Рух транспорту безпосередньо по території здійснюється по внутрішньому 
проїзду який проектними рішеннями передбачено сформувати в межах окремої 
ділянки що буде використовуватись для загальних потреб.  

Важливим фактором розвитку даної виробничої зони є проходження залізниці 
на схід поруч з територією проектування. Від даної залізниці передбачено відновлення 
під’їздної вітки на загальній виробничій території. 

Ширину проїзної частини та узбіччя внутрішньомайданчикових шляхів прийнято 
згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 в залежності від призначення шляхів та організації руху 
транспортних засобів. 

Прийнята ширина проїжджої частини виробничих шляхів становить: 
- 3,5 м з узбіччями, при кільцевому русі, відсутності зустрічного руху та обгону; 
- 5,5 м з одним укріпленим узбіччям завширшки 1,0 м та бортовим каменем з 

https://online.budstandart.com/ua/catalog/searchdoc.html?request=%D0%94%D0%91%D0%9D+%D0%91.2.2-12%3A2019&langbs=ua
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іншого боку, - при можливості зустрічного руху або обгону транспортних засобів та 
необхідності влаштування однобічного тротуару. Проїжджу частину шляху з боку 
кожного бортового каменя слід додатково розширювати не менше як на 0,5 м. 

До будівель та споруд по всій їх довжині передбачено влаштувати вільний 
під'їзд з твердим покриттям пожежних машин: з одного боку будівлі або споруди -при 
їх ширині до 18м та з двох боків -при ширині більше як 18 м. 

Відстань від межі проїжджої частини шляхів або спланованої поверхні, що 
забезпечує під'їзд пожежних машин до будівель та споруд, становить не більше як 
25м. 

До водойм, які є джерелом протипожежного водопостачання, вода з яких може 
бути використана для гасіння пожежі, передбачено влаштувати під'їзди. До таких 
водойм відносяться пожежний резервуар розташований в південній частині території 
проектування. 

На проектовану територію запроектовано розосереджені в’їзди-виїзди, які 
повязані між собою та між функціональними зонами.  

Навколо будівлі комплексу є можливість кругового об’їзду шириною не менше 
3,5 м для пожежних машин на випадок надзвичайної ситуації. 

На території, поруч з адміністративною будівлею та виробничою спорудою 
запроектовано місця для паркування автомобілів працівників відповідно до розрахунку 
кількості паркомісць.  

Поруч з виробничо-складськими блоками знаходяться майданчики шириною 
25м для розвороту та розвантаження великогабаритного транспорту.  

Рух транспорту та пішоходів по території зображено на схемі організації руху 
(аркуш 3). 

Розрахунок кількості паркомісць 
Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» табл.10.7 

для промислових підприємств на 100 працюючих у двох суміжних змінах необхідно 7-
10 машино місць. 

Враховуючи орієнтовно прийняту кількість працівників для підприємства такої 
потужності в межах ділянки 1 - 20 чол. необхідна кількість паркомісць становитиме 2 
паркомісця. 

Дані місця паркування передбачено перед адміністративно-побутовим блоком. 
На ділянці 2 передбачено місця паркування в кількості 12 місць для працівників 

адміністративної будівлі.  
Відстані від майданчиків для паркування автомобілів до існуючих та 

проектованих споруд повинні становити не менше 10м. 
 

                    Інженерне забезпечення території, трубопровідний   
                                   транспорт та телекомунікації. 

                                            Електропостачання 
Електропостачання будівель та споруд на ділянках передбачається від існуючої 

трансформаторної підстанції 10/0.4 кВ, яка розташовується в південно-східній частині 
території проектування.  

Підключення до трансформаторної підстанції повинно бути виконано згідно 
технічних умов Жовківського РЕМ ПАТ «Львівобленерго».  

Розрахункова потужність об’єктів та їх загальне річне електроспоживання 
залежатиме від характеру виробництва, потужностей технологічного обладнання та 
ступеню електрифікації виробничих та побутових процесів і буде визначатися на 
наступних стадіях проектування. 

Основними споживачами електричної енергії є: 
- технологічне обладнання; 
- обладнання загально-обмінної вентиляції та кондиціонування; 



20 

 

- електричне опалення адміністративних приміщень; 
- зовнішнє та внутрішнє електричне освітлення; 
- господарсько-питні насоси; 
- адміністративно-побутові споживачі. 
Категорія надійності електропостачання основних споживачів – ІІІ, окрім 

насосної станції пожежогасіння, системи димовидалення, пристроїв пожежної 
сигналізації та аварійного освітлення, які відносяться до І категорії. Для резервного 
живлення споживачів віднесених до І-ї категорії надійності електропостачання,  
передбачається влаштування резервного стаціонарного або переносного дизель-
генератора (ДЕС). Потужність ДЕС і запас палива повинні забезпечувати безперервну 
роботу електроприймачів протягом часу необхідного для ліквідації аварії основного 
живлення. 

Розподілення електроенергії від трансформаторної підстанції до основних 
будівель та споруд виконується кабельними лініями, прокладеними на глибині не 
менше 0,7м від поверхні. Для механічного захисту в місцях проїзду автотранспорту 
кабелі прокласти в ПНД трубах. Для розподілу електроенергії у будівлях 
встановлюються розподільчі щити. 

Зовнішнє освітлення території та проїздів проектується світильниками з 
натрієвими лампами потужністю 250Вт, які установлюються на опорах та 
прожекторами потужністю 150 Вт, які встановлюються по периметру майданчиків та 
вздовж проїздів. Освітленість території прийняти згідно ДБН В.2.5-28-2018. Управління 
зовнішнім освітленням здійснюється в автоматичному та дистанційному режимі від 
фотореле зі щита зовнішнього освітлення. 

Облік електроенергії передбачається виконати на ввідному пристрої. Лічильник 
передбачається встановлювати з інтерфейсом передачі даних для можливості 
влаштування автоматичної системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ). 

Блискавкозахист виконується згідно вимог ДСТУ EN 62305-1:2012, ДСТУ IEC 

62305-2:2012, ДСТУ EN 62305-3:2012, ДСТУ EN 62305-4:2012. 
Для захисного заземлення передбачається влаштування контурів заземлення. 

Ці контури заземлення об’єднуються між собою. Опір розтіканню струму в 
заземлюючому пристрої повинен відповідати вимогам ПУЕ. 

Водопостачання і каналізація 
Розділ по водопостачанню і каналізації розроблений на основі:  
- генерального плану; 
- відповідних розділів ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН В.2.5-74:2013,  
ДБН В.2.5-75:2013. 

Водопостачання 
При умові забезпечення зони санітарної охорони свердловини можливим є 

використання води в питтєвих цілях. 
Перший пояс (пояс суворого режиму) організовується з метою усунення 

можливості випадкового або свідомого забруднення води в місці розташування 
водозабірних і водопровідних споруд. Враховуючи природну захищеність водоносного 
горизонту (наявність у крівлі водоносного горизонту товщі слабоводопроникних порід) 
у відповідності до ДБН В.2.5-74:2013 перший пояс ЗСО може бути встановлений 
розміром 30х30 м. 

Для безперебійного водопостачання підприємства можливе також 
використання централізованого водопроводу міста. 

Визначення витрати води по підприємству на виробничі і господарсько-
побутові потреби здійснюється на наступних стадіях проектування відповідно до 
кількості працівників та технологічного процесу підприємства.   

Водопровідна мережа проектується з поліетиленових водопровідних труб 
по ДСТУ EN 12201-2:2018. 
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Детальна розробка системи водопостачання виконується в наступних 
стадіях проектування. 

 
 

Протипожежні заходи 
Зовнішнє пожежогасіння передбачається від двох існуючих пожежних 

водоймищ (резервуарів) об’ємом по 100 м.куб. кожна. 
Вода з пожежних водоймищ (резервуарів) пожежними насосами, 

встановленими в насосній станції, подається в пожежний водопровід з 
установкою на ньому пожежних гідрантів. 

Розрахункова кількість одночасних пожеж - 1. Витрата води на зовнішнє 
пожежогасіння згідно з додатку А ДБН В.2.5-65:2012 складає 5 л/сек. 

Зовнішнє пожежогасіння передбачається від 5 проектованих пожежних 
гідрантів, встановлених на водопровідній мережі. 

На наступних стадіях проектування слід звернути увагу  на дотримання вимог 
вищезазначеного ДБН щодо встановлення пожежних гідрантів на відстані не більше 
200 м. При чому місця розміщення та кількість проектованих пожежних гідрантів може 
змінюватись в залежності від рішень при розробленні проекту водопостачання в 
межах ДПТ і біля його межі. 

При проектуванні пожежних гідрантів їх тип погоджувати з підрозділами ДСНС 
України в залежності від наявного в пожежно-рятувальних підрозділах обладнання 
для їх використання при гасінні пожеж. 

Згідно вимог ДБН В.2.5-74:2013 передбачається встановлення пристроїв для 
забору води пожежними автомобілями з двох існуючих  свердловин. 

Детальна розробка проекту пожежогасіння в наступних стадіях проектування. 
Каналізація 

На території підприємства передбачається відведення побутових та 
виробничих стічних вод. 

Відведення побутових та виробничих стоків громадських та 
адміністративних будівель передбачається на очисні споруди міста з 
підключенням кожного з підприємства до каналізаційної мережі яка наявна в 
межах території проектування. 

 Також можливим є використання локальних очисних споруд з частковим 
повторним використання очищених вод на технічні потреби виробничого 
підприємства.  

Відведення промислових жирів та масел з автостоянок пердбачається на 
септофільтруючий колодязь за допомогою жиромасловловлювачів. 

Витрата стічних вод  приймається за витратою водоспоживання на 
наступних стадіях проектування. 

Каналізаційна мережа побутових та виробничих стоків виконується з 
пластикових двошарових труб Е2 по ДСТУ Б.В.2.5-2005. 

Газопостачання 
Розділ по газопостачанню розроблений на основі відповідних розділів ДБН 

В.2-5-20-2018;  ДБН Б.2.2-12:2019. 
Поблизу ділянок проектування на вулиці Джерельна наявна мережа 

газопроводу середнього тиску а також на ділянці 3 встановлений ГРП. 
Розрахунок витрат природнього газу для даної території буде проводитись на 

наступних стадіях проектування. 
Газомонтажні роботи виконувати у відповідності з ДБН В.2.5-20-2018 

„Газопостачання”, „Правил безпеки систем газопостачання України” спеціалізованими 
БМО. 

                             Інженерна підготовка та благоустрій. 

https://online.budstandart.com/ua/catalog/searchdoc.html?request=%D0%94%D0%91%D0%9D+%D0%91.2.2-12%3A2019&langbs=ua
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За результатами геологічних вишукувань та інженерно-будівельної оцінки 

території в існуючих межах детального плану фізико-геологічні процеси та явища 
несприятливі для будівництва - відсутні.   

В межах детального плану не прогнозуються затоплення і підтоплення існуючої 
забудови, споруд, комунікацій тощо. Відсутні території можливого (прогнозованого) 
заболочення.   

Детальним планом визначено ділянку для будівництва та обслуговування 
будівель. 

Нормативна глибина промерзання грунтів 0,8 м. 
В склад заходів по інженерній підготовці території включені: 
- вертикальне планування території; 
- поверхневе водовідведення. 
Схему інженерної підготовки розроблено на основі проектного плану. 
На схемі інженерної підготовки території приведені напрямки і величини ухилів 

вулиці проектованої території та вулиці Лесі Українки а також проектовані та існуючі 
відмітки проїжджої частини заїзду на ділянку. Проектом передбачено максимальне 
збереження існуючого рельєфу. 

Передбачається пристосування споруд підземного простору (підвали, тощо) в 
існуючій забудові в межах детального плану для укриття людей шляхом 
дообладнання їх під захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони) на 
випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 
відповідно до вимог ДБН В.1.2-4:2019, та ДБН В.2.2-5:2023 

Термін пристосування підвальних приміщень для укриття населення 
(приведення у готовність) передбачити 24 години.  

На ділянці пропонується виконання наступних робіт: 
- влаштування твердого покриття проїзжої частини та пішохідних зон; 
- озеленення території (посів багаторічних трав, посадка дерев та кущів), 

розбивка газонів та влаштування клумб).  
Територія опрацювання повинна бути належним чином благоустроєна та 

освітлена. Замощення проїздів асфальтобетон, пішохідної частини – фігурні елементи 
мощення. 

 
           2.  Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту». 

2.1. Характеристика території 
             Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту (далі Схема ІТЗ ЦЗ) в 
складі проекту детального плану території для розміщення будівель і споруд в місті 
Жовкві по вулиці Лесі Українки Львівського району Львівської розробленого на 
замовлення Управління просторового розвитку та земельних ресурсів Жовківської 
міської ради 
Львівського району Львівської області на підставі рішення Жовківської міської ради 
№110 від 12.01.2024 року «Про надання дозволу на розробку детального плану 
території для розміщення будівель і споруд в місті Жовкві по вул. Лесі Українки 
Львівського району Львівської області» та у відповідності: ДБН В.1.2-4-2019 
«Інженерно-технічні заходи цивільного захисту», ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, 
порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних 
заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації», ДБН Б. 
1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН Б.2.2-12:2019 
«Планування та забудова територій», ДБН В.2.2-5-23 «Захисні споруди цивільної 
оборони» та Кодексу Цивільного захисту України. 

Проектована територія знаходиться в західній частині міста Жовква не далеко 
від дороги що веде в сторону с. Крехів (вулиці Лесі Українки).  

https://online.budstandart.com/ua/catalog/searchdoc.html?request=%D0%94%D0%91%D0%9D+%D0%92.1.2-4%3A2019&langbs=ua
https://online.budstandart.com/ua/catalog/searchdoc.html?request=%D0%94%D0%91%D0%9D+%D0%92.2.2-5%3A2023&langbs=ua
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В межах території проектування знаходяться існуючі виробничо-складські та 
адміністративні будівлі колишнього виробничого підприємства що займалось 
виробництвом шляхобудівної техніки. На даний час територія поділена на дві ділянки, 
одна з яких використовується виробничим підприємством «Зварник Профі». Також на 
території даного підприємства розташовані об’єкти інженерної інфраструктури 
(трансформаторна підстанція, водозабірні свердловини) та сховище для укриття 
працівників підприємства місткістю 300 чоловік.  

Поруч з територією проектування знаходяться інші виробничі підприємства а  
також землі житлової забудови. На схід проходить залізнична колія від якої до 
підприємства розгалужується під’їзна вітка. 

Під’їзд до ділянки вантажними та легковими автомобілями відбувається з 
північної сторони від вулиці Лесі Українки (дороги Жовква – Крехів). 

Дана територія в межах якої сформована дві ділянки несільськогосподарського 
призначення на даний час знаходиться в межах виробничої зони під забудовою та 
проектується детальним планом з метою обгрунтування проектних рішень 
перспективної забудови в межах ділянки 1 а також формування нової ділянки 2 і 
визначення площі ділянки 3 з метою влаштування території (в тому числі проїзду) 
спільного використання. 

З цією метою в межах даної ділянки формуються різні ділянки різної площі та 
конфігурації.             

Площа території опрацювання що розглядаються детальним планом території 
становить 7,7500га. 

 
Територія проектування має ряд планувальних обмежень та межує з такими 

об’єктами господарювання, а саме: 
- східна сторона обмежена державним актом земель транспортної 

інфраструктури (залізниця); 
- на схід від території підприємства розташована виробнича зона підприємство 

«Галфрост»; 
- на північ від території розташовані землі сільськогосподарського призначення 

та землі житлової забудови громадян на які наявні державні акти на право власності; 
- на півдні знаходяться ділянки надані для потреб садівництва. 
На сході між ділянками проектування та землями залізниці розташований 

спортивний майданчик та водозабірна свердловина.  
На територію проектування заходять лінії електропередачі 10 кВ та наявна 

трансформаторна підстанція. Також наявні мережі каналізування та кабелі зв’язку. 
Водопостачання підприємства відбувалося від водозабірних свердловин на які наявні 
паспорта свердловин та які можливо використовувати і надалі.  

Під’їзд до території виробничої зони відбувається з північної сторони від вулиці 
Л. Українки (дорога що веде з м. Жовква до с. Крехів). 

Орієнтовна кількість працівників в межах ділянки 1 становитиме орієнтовно 20 
чоловік. Точна кількість усіх працівників в межах даної території буде визначена в 
подальшому відповідно до технологічних процесів.  

В межах ДПТ хімічно-небезпечні об’єкти відсутні. 
Територія детального плану знаходиться у першій зоні можливого хімічного 

забруднення від лінійного  хімічно - небезпечного об'єкту (магістральна залізнична 
колія). 

На території ДПТ не спостерігаються небезпечні геологічні та гідрологічні 
процеси, у тому числі затоплення і підтоплення території, зсувні та карстові процеси. 

Потенційно-небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки відсутні. 
На території ТзОВ «Шляхіндустрія» в межах детального плану знаходиться 

захисна споруда цивільного захисту – сховище, окремо розташоване, III класу, 



24 

 

місткістю 300 осіб, форма власності державна (Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях). 

Електросирени та гучномовці в межах ДПТ не обліковуються.  
Інженерно-технічні заходи цивільного захисту у містобудівній документації 

спрямовані на забезпечення захисту людей і територій та зниження можливих 
матеріальних збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру, а також створення містобудівних умов для забезпечення стійкого 
функціонування об'єктів і споруд подвійного призначення та оформляються схемою  
інженерно-технічних заходів цивільного захисту. 

На схемі відображено та нанесено: 
- межа проектованої забудови; 
- існуючі і проектовані будівлі та споруди; 
- проектовані пожежні гідранти; 
- проектований гучномовець; 
- проектована електросирена; 
- водойма для гасіння пожеж; 
- захисна споруда цивільного захисту (сховище); 
- шляхи евакуації людей. 

 

2.2. Оповіщення працюючого персоналу. 
Для зменшення наслідків надзвичайних ситуацій необхідне своєчасне 

оповіщення людей про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, обстановку, яка 
склалася, а також інформування про порядок і правила поведінки в умовах 
надзвичайних ситуацій. Це дає можливість вжити необхідних заходів щодо захисту 
людей і матеріальних цінностей.  

Також, оповіщення населення та працюючого персоналу здійснюється за 
допомогою засобів масової інформації, а саме телебачення і радіомовлення. Засоби 
оповіщення в межах ДПТ відсутні. 

Оповіщення населення та працюючого персоналу в межах ДПТ про загрозу чи 
виникнення надзвичайних ситуацій планується здійснюватися за допомогою 
проектованої електросирени та проектованого гучномовця розміщених на виробничо-
складській будівлі, в межах ДПТ. 

Місце розміщення проектованого гучномовця показано на схемі інженерно-
технічних заходів цивільного захисту.  

З метою забезпечення оповіщення населення необхідно передбачити 
встановлення відповідної кількості засобів оповіщення (електросирен та гучномовців) 
із розрахунку, що вся територія детального  плану повинна бути охоплена 
оповіщенням. 

В залежності від характеристик обладнання, яке буде встановлюватись для 
оповіщення населення кількість електросирен, гучномовців  та інших засобів 
оповіщення, а також місця їх розміщення можуть змінюватись. 

Для забезпечення стійкої роботи системи оповіщення при проектуванні мереж 
проводового радіомовлення передбачити кабельні лінії зв’язку. 

При встановленні електросирени і гучномовців повинно передбачатись їх 
підключення до централізованої системи оповіщення цивільного захисту області.  

 

     2.3. Захист людей на випадок виникнення надзвичайних ситуацій природного і   
техногенного характеру 

На території ТзОВ «Шляхіндустрія» в межах детального плану знаходиться 
захисна споруда цивільного захисту – сховище, окремо розташоване, III класу, 
місткістю 300 осіб, форма власності державна (Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях). 



25 

 

Укриття працюючого персоналу передбачається в існуючій захисні споруді 
цивільного захисту (сховище) розміщеної в межах ДПТ, відповідно до вимог ДБН 
В.1.2-4-2019,  ДБН В.2.2-5-23 та Кодексу Цивільного захисту України. 

На нижчих стадіях проектування  в підземних переходах, тунелях, підземних 
складах, спорудах коткованого типу (автостоянках, паркінгах, гаражах, торговельно 
підземних центрах, підприємства громадського харчування, магазинах), підвальних, 
цокольних і перших поверхах об’єктів цивільного і  промислового призначення, 
незадимлюваних сходових клітках типу Н4 передбачати влаштування споруд 
подвійного призначення відповідно до вимог ДБН В.2.2-5-23 «Захисні споруди 
цивільного захисту». 

2.4. Евакуація людей 
Евакуація людей при виникненні надзвичайної ситуації проводиться по факту її 

виникнення (раптова евакуація). Евакуація здійснюється пішим порядком та із 
використанням власних транспортних засобів.  

При виникненні надзвичайних ситуацій евакуація працівників буде 
здійснюватися в у відповідності  до плану цивільного захисту Жовківської міської ради 
та Львівського району. 

При виникненні аварії на ХНО з викидом небезпечно-хімічної речовини (соляна 
кислота) евакуація працюючого персоналу та населення буде здійснюватися в 
перпендикулярному напрямку вітру розповсюдження хмари небезпечної хімічної 
речовини. В напрямку розташування залізничної колії евакуація не здійснюється. 

 

2.5. Заходи сейсмічної безпеки. 
Оскільки об’єкти в межах ДПТ за поверховістю не  перевищують значень 

вказаних у ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України»,  мають 
просту та симетричну форму то відповідна територія належить до 6-бальної за 
шкалою MSK-64 зони інтенсивності землетрусу. При проектуванні будівель та споруд 
слід використовувати карту А комплекту карт загального сейсмічного районування - 
2004 вищезгаданих будівельних норм. 

Для забезпечення сейсмостійкості будівель на наступних стадіях проектування 
належить виконувати вимоги відповідних Державних будівельних норм. Заходи 
сейсмічної безпеки повинні враховуватись при проектуванні будівель, споруд тощо в 
межах ДПТ. 

 

   12.6. Захист працюючого персоналу при хімічному забрудненні території 
На території детального плану не зареєстровано хімічно-небезпечних об’єктів. 
Вся територія детального плану потрапляє у першу зону можливого хімічного 

забруднення від лінійного (магістральна залізнична колія) хімічно - небезпечного 
об'єкту відповідно до “Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних 
хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті” затвердженого 
наказом МВС України від 29.11.2019 №1000, ДСТУ-Н Б Б.1.1-19:2013 “Настанова з 
виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) 
у містобудівній документації на мирний час” та ДСТУ-Н Б Б.1.1-20:2013 “Настанова з 
виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) 
у містобудівній документації на особливий період”. 

При загрозі чи виникненні аварії на ХНО необхідно здійснити заходи щодо 
захисту органів дихання та шкіри, а саме: одягнути протигаз із фільтруючим 
елементом класу АБ чи спеціальний промисловий респіратор, одягнути найпростіші 
засоби захисту шкіри (плащі, накидки) і самостійно покинути зону хімічного 
забруднення в сторони перпендикулярні напрямку вітру, тобто напрямку 
розповсюдження хмари небезпечної хімічної речовини.  
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Якщо засоби індивідуального захисту відсутні і вийти із зони хімічного 
забруднення неможливо, необхідно залишатися у приміщенні, включити радіоприймач 
чи телевізор. Здійснити заходи щодо герметизації вікон, дверей, димоходів тощо. 

У разі необхідності для захисту органів дихання використовувати ватно-марлеві 
пов’язки або рушники попередньо змоченого водою, або 2% розчином питної соди. 

Визначення часу підходу забрудненого повітря до межі ДПТ 
Час підходу  хмари  НХР  до  межі ДПТ  залежить  від швидкості перенесення 

хмари повітряним потоком та температури повітря і  визначається  за формулою: 
                                                        X 
                                             t  =   ——  год. , 
                                                        V 
де X - відстань від джерела забруднення до межі населеного пункту, км; 
     V - швидкість переносу переднього фронту забрудненого повітря в 

залежності від швидкості вітру км/год. 
Визначення часу підходу забрудненого повітря до межі ДПТ від лінійного ХНО 
При швидкості вітру – 1м/с та швидкості переносу переднього фронту хмари 

забрудненого повітря при ступені вертикальної стійкості повітря  інверсії – 5 км/год 
+200С, маємо:                                                     

                                              0,2  
                                      t  = —— =0,04 год. (2,4 хв.) 
                                              5 

де 0,2 км - відстань від джерела забруднення до межі ДПТ, км; 
     5 км/год - швидкість переносу переднього фронту забрудненого повітря, 

км/год. 
Отже, час підходу  хмари  НХР  до  межі ДПТ  при оперативному прогнозуванні 

буде становити – 0,04 год. (2,4 хв.) 
 

Розрахунки часу підходу  хмари  НХР  до  межі ДПТ наведені у таблиці.  
                                                                                                                                Таблиця 4 

Визначення кількості працюючого персоналу, яке опинились в зоні можливого 
хімічного забруднення 

Кількість людей, які опинилися в ЗХЗ, розраховується або шляхом 
підсумовування кількості населення, яке знаходиться в житлових кварталах, 
населених пунктах, що піддалися дії НХР. 

Відповідно кількість уражених В (осіб) визначається за формулами 
В = L  (1 - Кз), 

№
 з/п 

Найменуванн
я  

об’єкту 

В
ід

с
та

н
ь
 д

о
 Х

Н
О

,к
м

 

Ступінь вертикальної стійкості повітря 

Інверсія Ізотермія Конвекція 

Швидкість повітря, м/с 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1 2 3 
4 

Швидкість переносу переднього фронту хмари забрудненого повітря, км/год 

5 1
0 

16 2
1 

6 1
2 

18 2
4 

2
9 

3
5 

41 4
7 

5
3 

5
9 

7 1
4 

2
1 

28 

Час підходу  хмари  НХР  до  межі населеного пункту, хв 

1. 

Відстань до 
найближчої 
межі ДПТ 
відносно ХНО 

0.2 2,4 1,2 0,75 0,5 2 1 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,24 0,21 0,2 1,7 0,8 0,5 0,4 

2. 

Відстань до 
найдальшої 
межі ДПТ 
відносно ХНО 

0,5 6 3 1,8 1,4 5 2,5 1,6 1,3 1 0,8 0,7 0,6 0,56 0,5 4,2 2,1 1,4 1 
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де L - кількість працюючого персоналу в осередку ураження (осіб); 
Кз - коефіцієнт захищеності виробничого персоналу від вражаючої дії НХР.  
Показники кількості ураження працюючого персоналу наведено в таблиці, і 

залежить від часу, що пройшов з моменту аварії на ХНО та часу доби. 
 

В = 200 * (1 – 0)=200 чол. 
де 200 чол - кількість працюючого персоналу в осередку ураження (осіб); 
0 - коефіцієнт захищеності виробничого персоналу від вражаючої дії НХР.  
 

Кількості ураження працюючого персоналу                    
                                                                                                                Таблиця 5 

Місцезнаходження, засоби захисту, що застосовуються Час перебування, год 
0,25 0,5 1 2 3 - 4 

відкрито на місцевості 200 200 200 200 200 
у транспорті 10 50 118 - - 
у виробничих приміщеннях з кратністю повітрообміну: 0,5 
1,0 
2,0 

6 
66 

164 

26 
96 

184 

64 
140 
192 

124 
174 
200 

182 
200 
200 

у сховищах: з режимом регенерації повітря 
без режиму регенерації повітря 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
200 

в засобах індивідуального захисту органів дихання 
(промислових протигазах) 

10 40 100 200 200 

 
2.7. Світломаскування 

Світлове маскування в межах ДПТ здійснюється відповідно до вимог СНІП 
2.01.53-1984 (дск) «Світлове маскування населених  пунктів і об’єктів народного 
господарства».  

Світломаскування проводитися для створення в темний час доби умов, що 
ускладнюють виявлення населеного пункту і об'єктів господарської діяльності з 
повітря шляхом візуального спостереження або за допомогою оптичних приладів, 
розрахованих на видиму область випромінювання (0,40 - 0,76 мкм). На об'єктах 
господарства, що не входять у зону світломаскування, здійснюються завчасно тільки 
організаційні заходи щодо забезпечення відключення зовнішнього освітлення 
населених пунктів і об'єктів господарства, внутрішнього освітлення житлових, 
громадських, виробничих і допоміжних будинків, а також організаційні заходи щодо 
підготовки і забезпечення світлового маскування виробничих вогнів при поданні 
сигналу «Повітряна тривога».  

Світлове маскування в межах ДПТ передбачається в двох режимах: часткового і 
повного затемнення. Підготовчі заходи здійснення світломаскування в цих режимах, 
проводяться завчасно, на особливий період. У режимі часткового затемнення 
передбачається завершення підготування до введення режиму повного затемнення. 
Режим часткового затемнення не повинен порушувати нормальну виробничу 
діяльність у населеному пункті і на об'єктах господарської діяльності.  

Перехід із звичайного освітлення на режим часткового затемнення провадитися 
не більш ніж за 16 год. Режим часткового затемнення після його введення діє 
постійно, крім часу дії режиму повного затемнення. Режим повного затемнення 
вводиться по сигналу «Повітряна тривога» і скасовується з оголошенням сигналу 
«Відбій повітряної тривоги». Перехід із режиму часткового затемнення на режим 
повного затемнення здійснюється не більш ніж за 3 хвилини.  

Основним методом для світломаскування в межах ДПТ приймається – 
світлотехнічний, який передбачає відключення освітлення населеного пункту. 

 

2.8. Висновки 



28 

 

Кодекс Цивільного захисту України регулює відносини, пов’язані із захистом 
населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від 
надзвичайних ситуацій, реагування на них, функціонуванням єдиної державної 
системи цивільного захисту, та визначає повноваження органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян України, підприємств, 
установ та організацій незалежно від форми власності при виникненні надзвичайних 
ситуації і проведенні відповідних заходів щодо їх ліквідації. 

Схема ДПТ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» є інструментом  
виконання вимог Закону на місцевому рівні, а обґрунтовані даним проектом рішення та 
пропозиції є обов’язковими для виконання.  
 

                         3.  Звіт про стратегічну екологічну оцінку. 
 

Детальним планом території передбачено дотримання необхідних 
нормативних відстаней від проектованих об’єктів до житлової забудови, забезпечені 
нормативні пожежні та санітарні розриви між проектованими будівлями та спорудами.             
Генеральним планом населеного пункту міста Жовква враховано дані обмеження для 
виробничої території та визначено території можливого містобудівного освоєння. 
Територія житлової забудови що розташована північніше частково потрапляє в 
100метрову санітарно-захисну зону залізниці та згідно державних санітарних норм не 
може бути забудована об’єктами житлового призначення. 

Основними джерелами забруднення в межах території проектування є викиди 
які спричиняють об’єкти виробничого призначення, сміття яке утворюється в наслідок 
діяльності та місця паркування автотранспорту. Викиди повинні регламентуватись 
нормами технологічного обладнання що визначається для даного типу виробництва. 
Вивіз сміття повинен відбуватись один раз на тиждень організацією або комунальним 
транспортом відповідно до угоди на регіональний полігон. В місцях паркування 
автотранспорту повинні бути встановлені бензомасловловлювачі для 
унеможливлення потрапляння стоків у грунт.  

Також викиди відбуваються від продуктів горіння газових котлів, проте вони є 
незначними, визначені нормами технологічного обладнання та не становлять 
небезпеки для здоров’я людей. 

Детальним планом території передбачено дотримання необхідних нормативних 
відстаней  від існуючих кабельних ЛЕП 10 кВ і 0,4 кВ (1м) до житлових будинків та від 
газопроводів середнього тиску (4 м) до забудови. Передбачено дотримання від 
проектованих водопроводу (5м) та від самопливної каналізаційної мережі (3м). 
Передбачено централізоване водопостачання та очищення стоків проектованої 
забудови за допомогою комунальних міських очисних споруд що унеможливить їх 
потрапляння в грунт та водні джерела.  

При розробці заходів по охороні навколишнього середовища слід забезпечувати 
скорочення виділення шкідливостей в атмосферу, у водні джерела та в ґрунт шляхом 
застосування найбільш досконалих технологій, а також дотримання санітарно-
гігієнічних відстаней від джерел виділення шкідливостей до поселень, які визначені 
нормами технологічного проектування. 

Відповідно до ст.2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» відносини 
у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі містобудування або землеустрою 
(схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять 
види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення 
процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні 
наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі 
(далі – території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення 
або розширення територій та об’єктів природного фонду.  
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     В складі проекту детального плану території розробляється розділ стратегічної 
екологічної оцінки який стає невід’ємною частиною детального плану території. 

 

                                              4.  База геоданих. 
 
           Проектні рішення даного детального плану території виконані на 
топографічному плані місцевості масштабу 1:500 виконаному ФОП Білоус В.В. в 2023 
році. В межах знімання нанесено обмінний файл існуючих ділянок та погоджено наявні 
інженерні мережі. 

             На аркушах детального плану території відображено базові геопросторові 
дані до яких відносяться: 

1) системи відліку координат і висот; 
2) водний об’єкт; 
3) населені пункти, в тому числі їх вулично-дорожню мережу; 
7) будівлі та споруди; 
4) автомобільні дороги; 
5) інженерні комунікації; 
6) земний покрив та ґрунти; 
7) земельні ділянки; 
8) реєстри вулиць та адреси об’єктів; 
9) географічні назви; 
10) цифрову модель рельєфу; 
11) ортофотоплани. 
До тематичних геопросторових даних належать усі види геопросторових даних, 

що створюються на основі базових геопросторових даних або як самостійні набори 
даних. 
 

                    5.  План реалізації детального плану території. 
 

Заходи щодо реалізації намірів ДПТ наступні: 
A.      Будівництво виробничо-складського блоку, будівництво 

адміністративно-побутового блоку.  
Б.   Влаштування дорожньо–транспортної мережі та облаштування інженерної 
інфраструктури. Будівництво передбачено за рахунок інвестора. 
В.           Влаштування благоустрою території.  
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      6.  Графічні матеріали детального плану території 
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